
et de détection lointaine en transmettant des données aux centres de
commandement et de conduite des opérations situés au sol, en mer ou
dans les airs. Ils sont équipés de systèmes radar et de mesures de soutien
électronique perfectionnés capables de détecter des aéronefs à de grandes
distances au-dessus de vastes territoires. Le champ de vision d’un avion
E-3A volant à 30.000 pieds (9.150 mètres) représente plus de 312.000 km2.
Trois E-3A suivant des orbites qui se chevauchent peuvent assurer une
couverture complète de la région Centre-Europe.

En 1978, les pays de l’OTAN se sont engagés dans le plus grand
programme financé en commun jamais entrepris par l’Alliance:
il s’agissait de fournir 18 aéronefs E-3A équipés du système
aéroporté de détection lointaine (AWACS) et leurs stations radar
au sol. En 1986, les 18 aéronefs étaient en service sous le contrôle
du Commandant suprême des forces alliées en Europe, au nom
des trois grands commandements de l’OTAN.
Les avions AWACS assurent une fonction de surveillance aérienne

Longueur : 46, 68 m - 152 pieds 11 pouces
Envergure : 44, 45 m - 145 pieds  9 pouces

Vitesse opérationnelle : Plus de 800 km/h - 500 milles par heure
Moteurs : Quatre réacteurs 100A à double flux

TF-33 de Pratt & Whitney
Equipage : 17 personnes, en fonction de la mission
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MODELE VOLANT  • AWACS OTAN • A DECOUPER


