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NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
ORGANISATION DU TRAITE DE L’ATLANTIQUE NORD

NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA)
AGENCE OTAN DE NORMALISATION (AON)

1110 BRUXELLES

Tél : 0032 (0)2 707 4288

7 avril 2003 NSA/0273-AIR/4559

STANAG 4559 (EDITION 1) - INTERFACE NORMALISEE OTAN DES IMAGES EN
BIBLIOTHEQUE (NSILI)

Référence: AC/224(AG.4)D/95 du 27 juin 2000 (Edition 1) (1er Projet pour
ratification)

1. L'accord de normalisation OTAN ci-joint, qui a été ratifié par les nations dans
les conditions indiquées à la Base de données des documents de normalisation
OTAN (NSDD), se trouve promulgué par la présente.

2. Le document cité sous la référence ci-dessus est à détruire conformément
aux procédures locales de destruction des documents.

3. Il conviendra de modifier l'AAP-4 de manière à faire apparaître les derniers
changements intervenus dans le STANAG (et dans l’AP).

MESURES A PRENDRE PAR LES ETATS-MAJORS NATIONAUX

4. Les états-majors nationaux sont priés de faire le point sur leur ratification du
STANAG et, s'ils ne l'ont pas encore fait, d'informer le Bureau Air de l'AON, par
l'intermédiaire de la délégation appropriée, de leurs intentions concernant la
ratification et la mise en application.

Jan H. ERIKSEN
Vice Amiral, NONA
Directeur de l'AON

Pièce jointe:

STANAG 4559 (Edition 1)
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REPERTOIRE DES AMENDEMENTS

No. Référence/date de
l'amendement

Date
d’inscription

Signature

NOTES EXPLICATIVES

ACCORD

1. Le présent accord de normalisation OTAN (STANAG) a été promulgué par le
Directeur de l’Agence OTAN de Normalisation en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés
par la Charte de l'Organisation OTAN de normalisation.

2. Nul ne peut déroger à l'accord sans avoir consulté l'autorité responsable.  Les pays
peuvent à tout moment proposer des modifications à l'autorité responsable qui engage alors le
même processus que pour l'accord original.

3. Les pays ayant ratifié l'accord sont convenus d'indiquer le numéro du STANAG dans
les ordres, manuels et instructions qui l'appliquent, à des fins d'identification.

DEFINITIONS

4. Ratification. "Dans le cadre de la normalisation OTAN, engagement écrit par lequel un
pays membre accepte officiellement, avec ou sans réserves, le contenu d'un accord de
normalisation" (AAP-6).

5. Mise en application. "Dans le cadre de la normalisation OTAN, exécution par un pays
membre des obligations découlant pour lui d'un accord de normalisation" (AAP-6).

6. Réserves. "Dans le cadre de la normalisation OTAN, restriction apportée par un pays
membre aux termes de laquelle il déclare ne pas appliquer tout ou partie d'un accord de
normalisation" (AAP-6).

RATIFICATION, MISE EN APPLICATION ET RESERVES

7. La NSDD donnent des informations détaillées sur les ratification, mise en application,
réserves et commentaires de l'accord.  Si aucune mention n'y figure, cela signifie que le pays
n'a pas encore fait part à l'autorité responsable de ses intentions.

INFORMATIONS EN RETOUR

8. Les commentaires concernant cette publication devront être adressés directement à
l’AON/OTAN – Bld Léopold III - 1110 Bruxelles - Belgique.
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STANAG 4559
(Edition 1)

ACCORD DE NORMALISATION OTAN
(STANAG)

INTERFACE NORMALISEE OTAN DES IMAGES EN BIBLIOTHEQUE (NSILI)

Annexes : A. Termes et définitions
B. Interface NSIL - Concept d’exploitation
C. Interface NSIL - Modèle de processus
D. Interface NSIL - Définition technique
E. Interface NSIL - Modèle de données minimales

Les accords de normalisation (STANAG), normes militaires des Etats-Unis
(MIL-STD), recommandations de l’Union internationale des télécommunications (UIT-
T) et normes internationales ci-après contiennent des dispositions que le présent
STANAG fait siennes lorsqu’il y fait référence. Les indications données concernant
les éditions sont celles en vigueur au moment de la publication. Toutes les normes et
recommandations sont sujettes à révision, et il est conseillé aux parties ayant conclu
des accords fondés sur le présent STANAG d’envisager la mise en application
éventuelle des éditions les plus récentes desdits STANAG, MIL-STD,
recommandations et normes. L’OTAN tient un registre des STANAG en vigueur.

Documents de référence :

ISO/CEI 7498-1 - Technologies de l'information -
Interconnexion de systèmes ouverts -
Modèle de référence de base : Le modèle de
base

ISO/CEI 12087-5 - Technologies de l’information - Infographie et
traitement de l’image - Spécification
fonctionnelle pour le traitement et l’échange
(IPI) - Spécification fonctionnelle - Format
d’échange de l’image de base (BIIF)

STANAG 4545 - Format d'imagerie secondaire OTAN (NSIF)

STANAG 7023 - Architecture des données d’imagerie de la
reconnaissance aérienne

AC/224 (AG/4-SIAR/WG)D/56 - Programme du Groupe Air 4 relatif à
l'architecture OTAN interopérable pour
l'imagerie (NIIA) dans les systèmes de
reconnaissance de l'OTAN

AC/259 - Stratégie relative au profil OTAN
d'interconnexion de systèmes ouverts
(NOSIP) - Edition 1997
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AIntP-3 - Concept d'échange des données du
renseignement militaire

Publication FIPS 10-4 - Countries, Dependencies, Areas of Special
Sovereignty, and Their Principal
Administrative Divisions

- USIGS Geospatial and Imagery Access
Services Specification (GIAS) Version 3.5

- USIGS Common Object Specification
(UCOS) Version 1.5

- OMG document formal/99-10-07, CORBA/
IIOP 2.3.1, The Common Object Request
Broker: Architecture and Specification

Documents connexes :

ISO 1000 - Unités SI et recommandations pour l'emploi de leurs
multiples et de certaines autres unités

MIL-STD-6040 - Message Text Format

STANAG 1059 - Lettres distinctives des entités géographiques à utiliser
par les forces de l'OTAN

STANAG 3277 - Demande de déclenchement et de mission de
reconnaissance aérienne

STANAG 5500 - Système OTAN de formatage des textes de messages
(FORMETS) - ADatP-3

STANAG 7074 - Norme d’échange des informations géographiques
numériques (DIGEST) (actuellement disponible en
anglais seulement)

- Combined Forces Support: The evolution in military
(intelligence) affairs.

- Linked Ops-Intel Center Europe (LOCE) Concept of
Operations, juillet 1997

ATP 47 - Manuel sur les missions de comptes rendus de
reconnaissance aérienne

- CORBA facilities: The Common Facilities Architecture,
Version 4.0, Object Management Group, Framingham,
MA, novembre 1995
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- CORBA services: Common Object Services
Specification, Revised Edition, Object Management
Group, Framingham, MA, mars 1995

- Object Query Service Specification: Joint Submission,
Document 95.1.1, Object Management Group,
Framingham, MA, décembre 1993

- USIGS Interoperability Profile (UIP) V 1.5.

BUT

1. Le présent accord a pour but de développer l’interopérabilité en matière
d’échange de données d’imagerie secondaire sous forme électronique entre les
systèmes de bibliothèques d'images des C3I de l’OTAN. L'interface OTAN
normalisée des images en bibliothèque (interface NSIL) constitue la norme
applicable à divers types de bibliothèques d'images en service dans différents pays
pour ce qui concerne les fonctions d'accès et de consultation.

2. La norme définit les spécifications de l'interface entre des systèmes de
bibliothèques d'images hétérogènes. Les bibliothèques d'images conformes à la
norme OTAN offrent à l'utilisateur des données d'imagerie, des informations
géospatiales ainsi que des mécanismes de stockage permettant de déterminer les
données et produits disponibles, ainsi que des outils performants d'accès et
d'extraction. Au moyen d'une interface normalisée, les utilisateurs pourront trouver
rapidement une image ou l'information requise pour mener des missions
opérationnelles à bref délai. Les bibliothèques d'images et l'interface NSIL sont
destinées à compléter les procédures en vigueur pour les demandes d'information
(RFI), et non à les remplacer. Il peut exister des politiques (pays hôte) ou des
restrictions en matière de sécurité et d'exploitation imposant des limites d'accès aux
utilisateurs. Cependant, les interfaces techniques permettront à tous les utilisateurs
dûment autorisés d'accéder aux informations concernant les données d'imagerie. On
trouvera en annexe une description de l'architecture fonctionnelle et des relations
caractérisant les éléments des bibliothèques d'images, ainsi que des mécanismes à
la disposition des utilisateurs exploitant des données d'imagerie et des informations
géospatiales numériques pour les besoins des opérations de l'OTAN. L'objectif
d'ensemble consiste à permettre aux utilisateurs travaillant dans des domaines tels
que l'analyse du renseignement ou des données d'imageries, la cartographie, la
planification de mission, la simulation et les opérations, au sein des pays de l'OTAN,
d'accéder dans les meilleurs délais aux informations requises, sur un seul poste de
travail.

ACCORD

3. Le présent accord de normalisation OTAN (STANAG) a été promulgué par le
Président du BMS en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Comité
militaire de l’OTAN. Nul ne peut déroger à l’accord sans avoir consulté l’autorité
responsable. Les pays participants sont convenus d’échanger l’imagerie secondaire
conformément au présent accord. Les pays peuvent à tout moment proposer des
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modifications à l’autorité responsable qui engage alors le même processus que pour
l’accord original. Les pays ayant ratifié l’accord sont convenus d’indiquer le numéro
du STANAG dans les directives, manuels et instructions qui l’appliquent, à des fins
d’identification.

DEFINITIONS

4. Les termes et définitions utilises dans le présent accord figurent en annexe A.

GENERALITES

5. Le présent accord comporte cinq annexes et leurs appendices. L’annexe A
énumère les termes et définitions qui s’appliquent au présent accord. L’annexe B
explique le principe de fonctionnement de l'interface NSIL. L'annexe C concerne le
modèle de processus. Elle contient une description fonctionnelle de l'interface, dans
le contexte des interactions entre l'utilisateur et le système de bibliothèque. L'annexe
D porte sur la définition technique de l'interface. L'annexe E présente le modèle
relatif aux données minimales.

MODALITES DE L’ACCORD

6. L'accord de normalisation relatif à l'interface NSIL concerne une interface de
programme d'application (api) donnant accès de manière uniforme aux informations
contenues dans des bases de données d'imagerie hétérogènes sur réseau. Cette
interface est conforme à l'architecture technique des C3 de l'OTAN définie par le
groupe de travail sur les systèmes ouverts de l'OTAN en ce qui concerne les
architectures client-serveur à deux et à trois niveaux. Le terme "api" doit être compris
dans un contexte aussi bien local (api entre éléments en interface sur le poste de
travail d'un utilisateur, par exemple) que distribué (interfaces provenant d'éléments
anciens ou extérieurs recourant à un gestionnaire d'objets distribués (ORB) au
moyen d'intergiciels en langage IDL, par exemple). La mise en application de cette
interface suppose une connexion réseau où l'accès à la base de données est déjà
réalisé par une autre entité logicielle.

MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD

7. Le présent STANAG est mis en application par un pays lorsque celui-ci a
transmis des instructions à l’effet que tous les matériels de ce type à acquérir pour
ses forces doivent être fabriqués conformément aux caractéristiques énoncées dans
le présent accord.



OTAN/PfP SANS CLASSIFICATION

A-i
OTAN/PfP SANS CLASSIFICATION

ANNEXE A AU
 STANAG 4559

(Edition 1)

ANNEXE A

TERMES ET DEFINITIONS
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ANNEXE A AU
 STANAG 4559

(Edition 1)

ANNEXE A - TERMES ET DEFINITIONS

1. Abréviations. Dans le cadre du présent accord, les abréviations utilisées
sont les suivantes :

a. API - Application Programme Interface
Interface de programme d’application

b. ATM - Asynchronous Transfer Mode
Mode de transfert asynchrone

c. BE - Basic Encyclopaedia
Catalogue

d. BICES - Battlefield Information Collection and Exploitation
System
Système de recueil et d'exploitation des
informations du champ de bataille

e. BIIF - Basic Image Interchange Format
Format d’échange de l’image de base Voir
ISO/CEI 12087-5

f. C3I - Command, Control, Communications and
Intelligence
Commandement, contrôle, communications et
renseignement

g. CORBA - Common Object Request Broker Architecture
Architecture de gestion d'objet commun

h. CORCEN - Correlation Center
Centre de corrélation

i. COTS - Commercial Off The Shelf
Disponible dans le commerce

j. GIAS - Geospatial & Imagery Access Services
Services d'accès aux données géospatiales et
d'imagerie

k. IEC - International Electrotechnical Committee
- Commission électrotechnique internationale

l. IPL - Image Product Library
Bibliothèque de produits d'image
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m. ISDN - Integrated Services Digital Network
Réseau numérique à intégration de services

n. ISO - International Organisation for Standardisation
Organisation internationale de normalisation

o. ITV - International Télécommunication Union
Union internationale des télécommunications

p. JPEG - Joint Photographic Expert Group

q. LAS - Local Access Subsystem
Sous-système d'accès local

r. LDM - Logical Data Model
Modèle de données logique

s. LOCE - Linked Ops-Intel Center Europe
Réseau des centres de renseignement
opérationnel en Europe

t. MCCIS - Maritime Command & Control Information System
Système maritime d'information de
commandement et de contrôle

u. MIDB - Modern Intelligence Data Base
Base de données du renseignement moderne

v. NATO - North Atlantic Treaty Organization
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

w. NITF - National Imagery Transmission Format
(Etats-Unis)

x. NC3TA - NATO C3 Technical Architecture
Architecture technique des C3 de l'OTAN

y. NSIF - NATO Secondary Imagery Format
Format d’imagerie secondaire OTAN

z. NSIL - NATO Standard Image Library
Bibliothèque d'images conforme à la norme OTAN

aa. NSILI - NATO Standard Image Library Interface
Interface OTAN normalisée des images en
bibliothèque

bb. OGC - Open GIS Consortium
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cc. ORB - Object Request Broker
Gestionnaire d'objets distribués

dd. OSE - Open System Environment
Environnement de systèmes ouverts

ee. OSI - Open Systems Interconnection model
Modèle d’interconnexion de systèmes ouverts

ff. OTAN - Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

gg. RNIS - Réseau numérique à intégration de services

hh. STANAG - Standardization Agreement
Accord de normalisation

ii. TACOMS - Tactical Communications
Télécommunications tactiques

jj. UIT - Union internationale des télécommunications

kk. WAS - Wide Area Subsystem
Sous-système étendu

2. Termes et définitions. Les termes et définitions utilisés dans le présent
accord figurent ci-après (les termes anglais correspondants sont indiqués entre
parenthèses).

a. Communication de données (Data communication). Transfert
d’informations entre unités fonctionnelles effectué selon un protocole
par une transmission de données.

b. Image (Image). Trame de pixels rectangulaire en deux dimensions
indicée par ligne et par colonne.

c. Données associées à l’imagerie (Imagery Associated Data).
Informations nécessaires à une interprétation et à une restitution
correctes des pixels; informations servant aux annotations des données
d'imagerie sous forme de texte, de graphique, etc.; informations qui
décrivent les données d'imagerie, notamment sous forme de rapports
textuels; informations permettant l'exploitation de l'imagerie.

d. Interface (Interface). (1) Concept faisant intervenir la définition de
l’interconnexion entre deux matériels ou systèmes. La définition s’étend
au type, au nombre et à la fonction des circuits d’interconnexion ainsi
qu’au type, à la forme et au contenu des signaux à échanger via ces
circuits. La définition, dans son contexte, peut comporter des détails
mécaniques sur les prises mâles et femelles, le nombre de broches,
etc. (2) Frontière commune, par exemple, frontière entre deux systèmes
ou deux périphériques. (3) Frontière ou point commun entre au moins
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deux systèmes ou sous-systèmes de commandement et de contrôle,
semblables ou non, ou autres entités, par rapport à laquelle ou par où
s’effectue le flux d’informations nécessaire. (4) Frontière ou point
commun entre au moins deux systèmes ou autres entités, par où
s’effectue la communication utile. (Il est implicite qu’une communication
utile nécessite une définition de l’interconnexion permettant aux
systèmes d’être interopérables.) (5)  Processus de mise en relation d’au
moins deux circuits ou systèmes non semblables. (6) Point
d’interconnexion entre du matériel d’utilisation terminal et des
installations de télécommunications/services du réseau commercial.

e. Réseau (Network). (1) Interconnexion d’au moins trois entités
communicantes et (généralement) d’un ou plusieurs noeuds.
(2) Combinaison de composants électroniques passifs ou actifs,
constituée dans un but déterminé.

f. Modèle d’interconnexion de systèmes ouverts (Open Systems
Interconnect Model). Modèle défini dans l’ISO/IEC 7498-1.

g. Imagerie primaire (Primary Imagery). Données-image non exploitées,
dans l’état d’origine, obtenues directement d’un capteur. Elles peuvent
avoir fait l’objet d’un traitement élémentaire au niveau du capteur et
s’accompagner de données auxiliaires.

h. Imagerie traitée (Processed Imagery). Données-image formatées en
pixels d'image, améliorées de manière à éliminer les anomalies
détectées, et converties en un format adapté à leur utilisation ultérieure.

i. Protocole (Protocol). (1) [En général] Ensemble de règles
sémantiques et syntaxiques régissant les caractéristiques des unités
fonctionnelles au cours de la communication. Par exemple, un
protocole de liaison de données est la spécification des méthodes
utilisées pour communiquer des données au moyen d’une liaison de
données, du point de vue du mode de transmission, des procédures de
contrôle et des procédures de reprise spécifiques. (2) Dans une
architecture de système multicouche, ensemble formel de procédures
adoptées pour permettre l’interopérabilité fonctionnelle au sein des
couches hiérarchisées. Note : Des protocoles peuvent régir des parties
de réseau, des types de service ou des procédures de nature
administrative.

j. Imagerie secondaire (Secondary Imagery). Imagerie numérique et/ou
produit d’imagerie numérique provenant (dissémination secondaire) de
données d’imagerie primaire ou du traitement ultérieur de données
d’imagerie secondaire.

k. Dissémination de données d’imagerie secondaire (Secondary
Imagery Dissemination). Processus de diffusion ou de distribution de
données d’imagerie secondaire numériques.
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l. Système de dissémination de données d’imagerie secondaire
(Secondary Imagery Dissemination System). Matériel et procédures
utilisés dans la dissémination de données d’imagerie secondaire.
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INTERFACE NSIL - CONCEPT D’EXPLOITATION
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ANNEXE B AU
 STANAG 4559

(Edition 1)

ANNEXE B - INTERFACE NSIL - CONCEPT D’EXPLOITATION

1. Généralités

a. Les bibliothèques d'images des pays apportant un soutien à des
opérations de l'OTAN ont la capacité de fournir en temps quasi réel des
données d'imagerie, des informations géospatiales, des produits
d'imagerie, des métadonnées et autres informations dérivées de
l'imagerie. L'échange d'informations de ce type entre les différents
centres nodaux qui en ont besoin à l'échelon tactique requiert une
interface normalisée entre les bibliothèques des différents systèmes
nationaux. La présente annexe décrit le besoin relatif à une norme
OTAN (STANAG) pour l'interface fonctionnelle des bibliothèques
d'images, et la manière dont les données et produits d'imagerie doivent
être échangés entre les systèmes des pays membres.

b. L'absence actuelle d'interopérabilité entre les diverses bibliothèques
d'images des différents pays de l'OTAN amène à formuler certaines
hypothèses quant à la situation qui prévaudra lors de la mise en
application du STANAG. Elles sont pour l'essentiel fondées sur le
programme du Groupe Air 4 relatif à l'architecture OTAN interopérable
pour l'imagerie (NIIA) dans les systèmes de reconnaissance de l'OTAN,
en cours au sein des pays de l'OTAN.

2. Principes fondamentaux

a. Les bibliothèques d'images auront la capacité de traiter d'autres types
d'informations numériques, notamment les formats vidéo issus des
capteurs de bord des systèmes de véhicules aériens sans pilote (UAV)
et des systèmes d'armes utilisés à l'échelon tactique, les images de
satellites commerciaux, d'appareils photographiques et de caméras
vidéo, mais livreront en sortie des produits d'images/de données
d'imagerie au format spécifié dans le STANAG 4545.

b. Il subsistera des archives contenant des données d'imagerie, des
données géospatiales et leurs produits sous forme imprimée. Si des
pays ont adopté ce mode d'archivage, ils mettront à la disposition des
utilisateurs un index consultable sous forme numérique.

c. Les utilisateurs disposeront d'outils performants d'affichage, de
traitement et d'exploitation des données d'imagerie, des données
géospatiales et de leurs produits.

d. Les éléments constitutifs de la bibliothèque utiliseront des moyens de
communication aux capacités étendues, notamment le système de
liaison entre les centres de renseignement opérationnel en Europe
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(LOCE) et le système de recueil et d'exploitation des informations du
champ de bataille (BICES). Quel que soit le support de
télécommunications sous-jacent, le système de télécommunications de
bout en bout doit être compatible avec l'architecture du protocole
d'interconnexion des systèmes ouverts (OSI).

e. Des niveaux de sécurité distincts subsisteront pour les informations
collatérales, très secret (TS) et communicables à une coalition. On ne
dispose pas encore, au stade actuel, de systèmes de sécurité
multiniveau (MLS) approuvés offrant une fonctionnalité étendue, et il
n'en sera pas question ici.

f. Les mécanismes d'authentification des utilisateurs, d'établissement
d'une connexion protégée et d'initialisation d'accès à une bibliothèque
de produits d'image (IPL) n'entrent pas dans le champ d'application de
l'interface NSIL.

g. L'interface des bibliothèques d'images pourra fonctionner avec les
systèmes hérités dans les différents emplacements, selon les besoins.

h. Toutes les bibliothèques d'images exploitées à l'appui d'opérations de
l'OTAN comporteront un niveau de classification permettant la diffusion
OTAN. Les pays membres de l'OTAN constituant des bibliothèques
d'images y incorporeront des éléments pour diffusion OTAN et les
mettront à la disposition des autres pays membres qui y accéderont par
les réseaux existants.
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Figure B-1 ARCHITECTURE ACTUELLE DES BIBLIOTHEQUES

3. Architecture actuelle de dissémination des données d'imagerie

a. Dans le cycle de reconnaissance traditionnel, le processus trouve son
origine et son aboutissement chez le demandeur (aussi appelé
utilisateur), auteur de la "demande" d'informations du renseignement
acquises par imagerie sur un objectif ou une zone spécifiques d'intérêt
particulier. Si l'élément ne se trouve pas dans les archives locales, un
ordre de mission aérienne (ATO) est établi et transmis à une escadre
de reconnaissance OTAN désignée pour recueillir les informations. Les
informations requises aux fins d'interprétation sont définies avant le
décollage et englobent le type de capteur, l'échelle des images (selon
les besoins), le temps d'arrivée sur l'objectif, la zone à couvrir et toutes
les autres conditions requises pour assurer la sécurité de l'aéronef et la
collecte des informations correctes relatives à l'objectif.

b. En ce qui concerne la phase finale du recueil des données lié au cycle
de reconnaissance, la principale différence tient aux systèmes de prise
de vue, numériques ou à support physique. L'avion équipé de pellicules
traditionnelles devra rallier une base aérienne afin de permettre la
récupération du support et son acheminement physique jusqu'à la
station de surface. Actuellement, il existe au sein de l'OTAN une
combinaison de systèmes traditionnels et numériques. Lorsque les
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données recueillies parviennent à la station de surface, elles sont
traitées, visualisées et exploitées en vue de l'établissement d'un compte
rendu qui est transmis au demandeur via les moyens de
télécommunications. En cas d'utilisation de systèmes numériques, les
données recueillies peuvent être directement transmises et exploitées
sous forme numérique à la station de surface désignée. Ce système
permet également de communiquer le produit d'exploitation des images
au demandeur. Cette communication peut s'effectuer directement, ou
après stockage dans un système central auquel le demandeur peut
accéder par des moyens de télécommunications communs. Un
exemple de système de ce type est illustré sur la figure B-1,
représentant le stockage de produits d'images dans une bibliothèque
auxquels les utilisateurs peuvent avoir accès par le système LOCE.

c. A l'heure actuelle, le LOCE constitue l'épine dorsale du partage des
informations du renseignement au sein de l'OTAN. Il existe dans le
monde quelque 283 terminaux des quinze pays membres de l'OTAN.
Ce réseau offre à des utilisateurs opérationnels de l'OTAN et d'autres
organisations des possibilités de connexion par des systèmes comme
celui de l'initiative BICES, le réseau CRONOS et le système maritime
de commandement, de conduite des opérations et d'information
(MCCIS) du SACLANT.

d. Le réseau LOCE permet la diffusion secondaire de produits d'imagerie
en vue de répondre aux besoins des utilisateurs portant sur toutes les
sources d'informations pour le soutien direct des opérations de l'OTAN.
Ce réseau offre l'accès par des opérateurs à des fichiers d'imagerie de
niveau classifié OTAN et communicable à l'OTAN émanant des pays et
unités OTAN contributeurs. Les systèmes hébergent un serveur
d'imagerie 5D (Demand Driven Direct Digital Dissemination) exploitant
une base de données Sybase en langage d'interrogation structuré
(SQL) pour l'extraction de fichiers d'imagerie fournis par les
contributeurs de données d'imagerie du LOCE. Tous les fichiers de ce
type stockés sur les serveurs 5D sont conforme au format normalisé
des Etats-Unis pour la transmission de données d'imagerie (NITF -
version 2.0).

e. Les contributions au réseau LOCE reposent sur l'utilisation du système
ELT (Electronic Light Table) et du logiciel 5D de traitement des
données d'imagerie au niveau client. Les contributeurs désignés ont la
possibilité de télécharger dans le LOCE plusieurs fichiers d'images vers
un serveur 5D au moyen d'une seule commande de l'utilitaire de
téléchargement de masse dont dispose ce système. L'ELT sert
principalement à traiter et à annoter des produits d'image numérisés qui
sont introduits dans le poste de travail LOCE. Certains contributeurs de
données d'imagerie chargent des fichiers d'image par transfert sur
support magnétique, opération pour laquelle ils utilisent l'unité de bande
magnétique de 8mm du LOCE. Les produits d'imagerie qui alimentent
le serveur proviennent actuellement de l'un des sept
escadrons/détachements de reconnaissance tactique ou des porte-
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avions effectuant des rotations. Chaque pays contribuant au serveur
met au point des procédures locales pour son activité et conserve la
responsabilité des produits qu'il met à disposition.

4. Future architecture de diffusion des données d'imagerie

a. L'accroissement du nombre de pays qui conçoivent, élaborent et
mettent en application leurs systèmes respectifs de bibliothèque
d'images ira de pair avec une structure plus distribuée des sources de
renseignement par imagerie communicable à l'échelle de l'OTAN (voir
figure B-2). Les techniques et procédures d'échange des données
d'imagerie et des informations dans le cycle de la reconnaissance
doivent permettre de tirer pleinement parti des avantages liés aux
moyens électroniques numériques et aux possibilités nouvelles qu'ils
offrent dans le domaine du renseignement par imagerie/des systèmes
numériques interopérables. Des "techniques et outils" nouveaux sont
nécessaires pour exploiter pleinement l'imagerie numérique, provenant
de plates-formes tant pilotées que sans pilote et des systèmes
terrestres extrêmement mobiles de reconnaissance en temps quasi réel
que les pays mettront en service au XXIe siècle. La normalisation dans
un tel environnement est particulièrement importante pour assurer
l'interopérabilité en période de crise. Le profil OTAN d'interconnexion de
systèmes ouverts (NOSIP) doit servir de cadre général pour les
télécommunications de l'OTAN répondant aux besoins des utilisateurs
militaires en matière d'applications interopérables. La stratégie NOSIP a
été développée en vue de réaliser l'interopérabilité, d'exploiter au
maximum les systèmes disponibles dans le commerce (COTS) et de
réduire la prolifération des systèmes non normalisés. Tous les futurs
systèmes de communication et d'information exploités à l'OTAN devront
se conformer à ces normes.1

b. Un des outils envisagés est l'interface OTAN normalisée des images en
bibliothèque (interface NSIL). Au lieu de télécharger des données
communicables à l'échelle de l'OTAN dans un serveur central, les pays
membres pourront sélectionner des données et des produits d'imagerie
qu'ils chargeront sur leur serveur local d'informations communicables
OTAN. Les utilisateurs de l'interface NSIL auront la possibilité de
demander les produits d'images de tous les serveurs de données
d'imagerie communicables à l'échelle de l'OTAN, quel que soit leur
emplacement matériel ou le pays d'origine.

                                           
1 La stratégie NOSIP, qui dépasse le cadre du présent STANAG, n'est pas abordée en détail.

Toutefois, il sera question ailleurs dans le document de certains aspects liés aux
communications. Pour plus de facilité, le document est mentionné dans les références.
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Figure B-2 FUTURE ARCHITECTURE TYPE DES BIBLIOTHEQUES2

c. L'interface NSIL fera le lien entre les utilisateurs opérationnels et les
serveurs d'images utilisés pour le soutien de l'OTAN. Le but de cette
interface est de mettre à la disposition de l'OTAN une méthode
normalisée permettant de demander des données d'imagerie et des
produits d'imagerie et de les transférer aux centres nodaux qui en ont
besoin rapidement pour accomplir leur mission. L'interface NSIL offre
des fonctions d'accès, de consultation/réponse et de
demande/dissémination des données. Ainsi, chacun des serveurs
d'imagerie peut être mis en service de façon autonome sur le théâtre, et
toutes les communications entre eux relatives aux différentes
bibliothèques s'effectuent via l'interface NSIL. Le fonctionnement de

                                           
2  Voir figure B-4, présentant un schéma du TACOMS OTAN post-2000
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l'interface est conçu pour donner la même apparence aux diverses
sources des données d'imagerie, quelle que soit la nature du système
d'imagerie sous-jacent. Autrement dit, chaque pays peut concevoir la
bibliothèque d'images la mieux adaptée à ses besoins internes et, par
les mécanismes appropriés, permettre à d'autres utilisateurs de
données d'imagerie d'y accéder au moyen de l'interface NSIL.

5. Interaction entre l'utilisateur et la bibliothèque d'images. Comme indiqué
plus haut, une bibliothèque d'images met à la disposition des utilisateurs, sous forme
numérique, des données d'imagerie, des informations géospatiales et des produits
pour les besoins d'activités telles que l'établissement de rapports du renseignement,
la planification de mission, les exposés sur le renseignement et les analyses à long
terme. Pour l'essentiel, une bibliothèque d'images est un outil interactif qui vient en
appoint des procédures de demande d'information (RFI) existantes. Les paragraphes
ci-après décrivent la manière dont les utilisateurs accéderont aux bibliothèques
d'images, et les procédures de consultation et d'extraction des informations requises.

a. Client (Interface). Tous les utilisateurs finals et les contributeurs auront
accès au système par l'intermédiaire d'une application client, faisant
office d'interface entre la bibliothèque d'images et les utilisateurs OTAN.
Les interactions entre cette application et la bibliothèque d'images
reposeront sur l'interface NSIL, qui permet à l'application client, sur la
base des données introduites par l'utilisateur, de parcourir le contenu
de la bibliothèque d'images, de commander des produits et de
transmettre les données numériques en ligne. Les utilisateurs à tous les
niveaux emploieront un logiciel client pour accéder aux éléments de la
bibliothèque. Bien que les différents pays de l'OTAN aient la possibilité
de développer et de mettre en application des logiciels client de façon
autonome, la réalisation de l'interface NSIL permettra l'interopérabilité
entre leurs bibliothèques d'images.

b. Processus d'entrée en communication. Les utilisateurs déjà
connectés à une bibliothèque d'images ne doivent pas s'identifier à
nouveau pour accéder aux données communicables OTAN qu'elle
contient. Le gestionnaire de la bibliothèque détermine leur statut. Les
applications de gestion sont capables de reconnaître les utilisateurs sur
la base des informations d'ouverture de session et accorderont l'accès
à partir de profils utilisateur autorisés disposant des permissions
nécessaires aux opérations d'extraction.

c. Accès aux informations partagées. Les contrôles d'accès aux
informations partagées sont les mêmes que pour l'accès au réseau
concerné. Il incombe aux différentes entités de contrôler l'accès des
utilisateurs à leurs bibliothèques. L'utilisateur qui s'est vu accorder
l'accès à la bibliothèque peut effectuer à son gré des recherches dans
toutes les données répertoriées.

d. Processus d’extraction des informations. L'extraction d'informations
d'une bibliothèque d'images repose sur la soumission d'une requête
créée par l'utilisateur. De cette manière, celui-ci peut consulter les
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métadonnées d'indexation de la bibliothèque pour identifier et localiser
les informations qu'elle contient. Lorsqu'il a localisé les informations,
l'utilisateur passe en revue les métadonnées et visualise un aperçu des
informations avant de demander la transmission des données. Ce
processus est abordé plus en détail dans les paragraphes suivants.

e. Les index et leur gestion. Chaque élément d'une bibliothèque
d'images s'accompagne d'un index. Etant donné l'ampleur, la diversité
et la nature distribuée du contenu d'une bibliothèque, l'utilisateur aura
accès aux bibliothèques d'images des différents pays par l'intermédiaire
d'une interface système normalisée lui offrant une présentation
uniforme des interactions avec les index de chaque système. Ces index
permettent aux utilisateurs d'identifier et de localiser les informations, et
aux administrateurs de la bibliothèque, de gérer efficacement la
distribution, l'accessibilité et la suppression du contenu afin de répondre
aux besoins des utilisateurs. Pour interroger une bibliothèque d'images,
les utilisateurs lancent une recherche instanciée sur un élément
spécifique de la bibliothèque ou dans la totalité de celle-ci.
L'interrogation est un énoncé demandant l'extraction d'informations
enregistrées sous forme de métadonnées dans la bibliothèque
d'images.

f. Processus de soumission des informations. Les produits d'imagerie
subissent un traitement offrant une valeur ajoutée à l'utilisateur final des
informations. Le niveau des informations ajoutées dépend des besoins
spécifiques de l'utilisateur. Les données à valeur ajoutée peuvent subir
divers traitements sucessifs à différents niveaux d'organisation. A
l'issue de ce processus à valeur ajoutée, l'analyste ou le cartographe
classe les produits du renseignement par imagerie dans l'élément
approprié de la bibliothèque. Chaque pays OTAN est responsable du
classement, de la diffusion et de la mise à jour de ses différents
produits.

g. Métadonnées. Etant donné l'ampleur, la diversité et la nature distribuée
du contenu d'une bibliothèque, les utilisateurs exploitent les index des
bibliothèques pour cataloguer et localiser les données, les informations
géospatiales et les produits d'imagerie. Le format dans lequel les
métadonnées sont présentées dans ces index permet aux utilisateurs
d'optimiser les opérations de consultation, les corrélations et l'accès au
contenu. Chaque produit d'imagerie conservé dans un élément de la
bibliothèque d'images doit être associé à un ensemble minimal de
métadonnées, spécifié en annexe E. Les métadonnées relatives aux
images, aux informations géospatiales et aux produits peuvent être
introduites manuellement ou de manière automatisée. Les
métadonnées disponibles à partir des produits d'imagerie trouveront
place dans des zones d'index identifiant suffisamment les articles pour
permettre la consultation, l'accès et l'exploitation à un stade ultérieur.
Les utilisateurs effectuent des recherches dans l'index des
métadonnées (catalogue) au moyen d'interrogations instanciées portant
sur un sous-ensemble d'attributs de métadonnées personnalisables.
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L'index comporte diverses zones de métadonnées obligatoires, qui
peuvent varier en fonction du type de données. De ce fait, la
bibliothèque d'images aura une utilité maximale pour l'utilisateur, qui
devra inclure ces métadonnées dans sa recherche afin d'être assuré de
trouver les images requises.

h. Fonction de recherche. Du point de vue de l'utilisateur, la fonction de
recherche est au cœur du système puisqu'elle lui permet de visualiser,
abstraction faite des restrictions d'accès, toutes les informations sur les
images du "réseau" de bibliothèques OTAN. Elle constitue l'outil lui
permettant de passer en revue le contenu inventorié. On dispose avec
l'interface NSIL d'un "lien" normalisé entre l'interface utilisateur intégrant
cette fonction et la bibliothèque d'images elle-même. Il n'est pas
nécessaire que l'utilisateur ait connaissance de l'élément contenant les
données. Si l'analyste ne fournit pas d'indication spécifique,
l'interrogation déclenchera une recherche dans la totalité des éléments
de la bibliothèque d'images. Plusieurs utilisateurs peuvent spécifier ou
exécuter simultanément des requêtes identiques. Après examen des
résultats de la recherche, il est loisible de demander la livraison
d'articles spécifiques contenus dans une bibliothèque.

Accès utilisateur

Extraction des données

Figure B-3 Relation utilisateur client/serveur

i. Accès au contenu des bibliothèques

(1) L'utilisateur crée des interrogations instanciées sur un poste de
travail d'analyse et les envoie à la bibliothèque d'images par
l'intermédiaire de l'interface NSIL (voir figure B-3) qui, en retour,
transmet les résultats de la bibliothèque. L'utilisateur passe alors
en revue la liste des éléments obtenus et détermine les
informations dont il veut demander l'envoi sur son poste de
travail local. Il lui est possible de visualiser un ou plusieurs
articles de la liste. Si la demande d'accès concerne l'index des
produits imprimés, l'article requis pourra être transmis après
numérisation, ou reproduit et délivré physiquement à l'utilisateur.
Le délai d'exécution de la commande sera notifié.

(2) Avant de demander la livraison d'un article de la liste sur leur
poste de travail, l'utilisateur peut passer en revue les
métadonnées disponibles et visualiser les données d'imagerie
avec une résolution réduite (image-vignette) pour déterminer si
l'article répond à ses besoins. L'affichage de ces images
miniatures prend moins de temps qu'une demande avec livraison
d'un fichier entier et permet à l'utilisateur d'avoir un aperçu rapide
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de l'article, réduisant en définitive le temps d'analyse consacré à
la recherche et la charge imposée aux réseaux.

j. Livraison des données. L’utilisateur peut alors demander la livraison
de produits d'imagerie issus de la bibliothèque. Après avoir accédé aux
informations et obtenu livraison des données, il peut opérer d'autres
sélections dans le reste de la liste résultant de sa recherche. Cette liste
spécifie le contenu accessible et, le cas échéant, le délai, qui peut être
dû au fait que l'administration du système ou du réseau doit restreindre
l'accès à certains éléments pour des raisons liées aux
télécommunications ou au chargement des données. Pour ce qui est de
la livraison, les données seront transmises par voie électronique ou
suivant des méthodes manuelles à spécifier par l'utilisateur.

k. Sécurité et communicabilité

(1) Les informations des bibliothèques d'images OTAN seront
affectées du niveau de classification le plus bas autorisé (à
déterminer par chaque pays ou organisation) et sont
communicables à tous les pays membres de l'OTAN. La
classification des produits dépendra des informations à valeur
ajoutée, spécifiées dans la publication ATP-47. Les propriétaires
des bibliothèques détermineront la classification des supports de
stockage des éléments qui leur appartiennent.

(2) Les bibliothèques d'images compartimenteront les informations
TS, les informations collatérales et les informations
communicables OTAN, chaque catégorie ayant sa propre liste
d'utilisateurs. Pour les besoins du présent document, le seul
élément dont il sera question et qui sera traité indépendamment
des autres concerne les "informations communicables OTAN". Les
données d'imagerie, les informations géospatiales et les produits
doivent être associés à des informations communicables dont la
responsabilité incombe au pays qui les met à disposition.

(3) Les responsables des données d'imagerie et des produits doivent
indiquer la communicabilité de toute information mise à disposition
dans un élément de la bibliothèque. Cette indication concernant la
communicabilité figurera dans l'en-tête accompagnant les
données formatées. Sans des informations de confiance, l'échelle
de valeur déterminant la communicabilité des données ne peut
remplir correctement son rôle. Les données non classifiées, à
l'instar des données classifiées, peuvent faire l'objet de restrictions
d'accès.

l. Gestion de la dissémination. Les différents éléments et utilisateurs
des bibliothèques transmettront les données suivant les normes OTAN
(STANAG 4545). La capacité des télécommunications et la charge
entre emplacements sont des facteurs déterminants du temps de
transmission. L'accès aux réseaux de télécommunications mondiaux ou
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internes relève des différentes organisations. L'information sera
disséminée sous forme électronique ou classique.

m. Logiciel des bibliothèques. Chacun des pays membres de l’OTAN a
l'entière responsabilité de la mise au point et de la tenue à jour du
logiciel de bibliothèque d'images qu'il met en œuvre dans son
architecture au stade approprié. L'interface OTAN normalisée qui
permet l'uniformité et l'interopérabilité entre bibliothèques et entre
éléments de bibliothèque constitue une extension du logiciel interne de
bibliothèque d'images qu'utilise chaque pays.

n. Equipement. Chaque pays membre de l'OTAN a toute latitude pour
déterminer les ensembles de matériel et les progiciels que requiert
l'exploitation des éléments de bibliothèque, les composants nécessaires
au fonctionnement de ces derniers dans l'infrastructure en place étant
généralement les suivants : unités centrales de traitement, dispositifs
client et serveurs, unités de stockage, unités d'entrée-sortie, dispositifs
de connexion, interfaces de télécommunications, etc. Cet équipement
est indépendant de l'interface NSIL.

6. Réseaux et télécommunications. Comme indiqué dans l'énoncé des
principes, il est supposé que les réseaux et moyens de télécommunications que
l'interface NSIL utilisera comme support d'exploitation seront conformes au NOSIP.
Les réseaux ci-après sont dans ce cas; ils resteront en service dans les années à
venir et pourront de ce fait continuer d'être utilisés pour le partage de données du
renseignement entre pays de l'OTAN.

a. Réseaux de communications actuels

(1) LOCE

(a) Ce réseau offre des fonctions du renseignement
opérationnel, notamment : visualisation de la situation,
listes principales de la reconnaissance, rapports d'activité
opérationnelle, synthèses et rapports du renseignement,
bulletins météo et alertes en cas de menace. Le réseau
LOCE met également à disposition un certain nombre de
services : bases de données communes, courrier
électronique, données d'imagerie secondaire, serveurs
Web, panneaux d'affichage électronique et autres points
d'accès OTAN tels que les systèmes BICES, CRONOS et
MCCIS.

(b) Le système de communication du LOCE est un réseau en
étoile modifié utilisant le centre de corrélation (CORCEN)
de la base aérienne de Molesworth (Royaume-Uni)
comme nœud principal de commutation avec les serveurs
de communication distants (RCS) situés dans divers
emplacements. L'architecture des télécommunications du
LOCE est bâtie sur un réseau multinode exploitant des
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circuits téléphoniques et télégraphiques publics (PTT), des
circuits militaires, des moyens hyperfréquence et des
liaisons par satellite pour les connexions avec les postes
de travail LOCE implantés dans des commandements de
l'OTAN, des Etats-Unis et des pays de l'Alliance en
Europe et en Amérique du Nord. La bande de fréquence
minimale est de 9,6 Kbps et peut aller jusqu'à 2048 Mbps
dans le cas de liaisons hyperfréquences multiples en
visibilité directe (LOS). Le chiffrement de bout en bout
repose sur des dispositifs KIV-7 et KG-84A.

(c) Le réseau est articulé autour de multiplexeurs/routeurs
MICOM  et de nœuds RCS régionaux disséminés en
Europe et en Amérique du Nord qui assurent la connexion
avec les emplacements régionaux et leurs postes de
travail. Un MICOM  implanté dans chaque emplacement
réalise le multiplexage de la voix et des données. Cette
configuration repose sur un concept de transmission
rapide des paquets jusqu'au nœud RCS par répartition
dynamique de la largeur de bande disponible entre le
trafic téléphonique et celui des postes de travail. Le
multiplexage dynamique permet d'utiliser l'intégralité de la
ligne de communication pour les données jusqu'à
l'initialisation de la transmission en phonie. Le signal vocal
nécessite une bande passante de 4,8 Kbps. Le débit de
données fluctue entre 4,8 et 9,6 Kbps pendant l'utilisation
de la phonie. Après multiplexage ou démultiplexage des
signaux vocaux et de données, un MICOM  de plus
grande capacité assure la commutation jusqu'au nœud
RCS. Les trains de données composites sont acheminés
au CORCEN de la base aérienne britannique de
Molesworth sur des lignes de communication de 64 Kbps
jusqu'à un autre MICOM , qui réalise le démultiplexage.

(2) BICES. Le BICES sert à l'échange électronique de données du
renseignement et d'informations connexes entre des personnes
et des groupes et l'ensemble de la communauté BICES. Le
BICES, qui est un système distribué associant 14 pays membres
de l'OTAN, permet d'accéder à des archives et à des serveurs de
données hébergeant les contributions nationales (NCD) pour la
recherche et l'extraction d'informations. Il offre aux participants la
possibilité de diffuser aisément les données du renseignement à
partager. Les pays sur le réseau utilisent des lignes louées de 64
Kbps et les autres, des connexions à numérotation. Il s'agit d'un
réseau à commutation globale doté d'interfaces MTA X.25/IP
Web. Le BICES permet l'échange de courrier électronique entre
tous les pays et sur le "réseau des réseaux" et est interopérable
avec les systèmes LOCE, CRONOS et MCCIS. Le BICES
comportera bientôt des fonctions de téléphonie protégée, des
données du renseignement provenant de sources librement
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accessibles, de nouveaux points d'accès et de nouveaux
membres.

b. Futures télécommunications en réseau - environnement de
télécommunications NOSIP. L’environnement des
télécommunications militaires de l'OTAN est complexe. Il fait intervenir
de nombreux pays, des concepts d'opérations militaires évolutifs et une
grande diversité de cycles d'acquisition tant au niveau national qu'au
sein des forces armées. Il est primordial, dans cet environnement,
d'assurer l'interopérabilité entre les divers systèmes militaires de
commandement, de contrôle et de communication. S'agissant
d'améliorer l'interopérabilité entre les systèmes de communication et
d'information militaires, l'OTAN a adopté une politique de normalisation,
définie dans le Plan OTAN de gestion de l'interopérabilité (NIMP), et
demandant la création de normes communes d'interopérabilité de
l'OTAN (NCIS) dans les domaines des opérations, des procédures et
des techniques. Le profil OTAN d'interconnexion de systèmes ouverts
(NOSIP) doit servir de cadre général pour les télécommunications de
l'OTAN répondant aux besoins des utilisateurs militaires en matière
d'applications interopérables. La stratégie NOSIP a été développée en
vue de réaliser l'interopérabilité, d'exploiter au maximum les systèmes
disponibles dans le commerce (COTS) et de réduire la prolifération des
systèmes non normalisés. Tous les futurs systèmes de communication
et d'information exploités à l'OTAN devront se conformer à ces normes.

c. Moyens actuels de télécommunications tactiques de l'OTAN

(1) On peut classer les systèmes numériques de télécommunications
tactiques de zone en trois catégories : les systèmes EUROCOM,
les systèmes de reconnaissance, de renseignement et
d'acquisition d'objectifs (RITA) et les systèmes des Etats-Unis.
L'EUROCOM est un organisme de l'Union de l'Europe occidentale
(UEO) chargé de la normalisation des systèmes de
télécommunications tactiques de zone. Les systèmes EUROCOM,
à multiplexage par répartition dans le temps (TDM) où chaque
intervalle est normalement de 16 Kbps, utilisent une cryptophonie
par modulation delta à pente asservie (CVSD). Les spécifications
sont relativement complètes en ce sens qu'elles tiennent compte
de la plupart des aspects liés aux télécommunications tactiques -
réseau central de jonction avec commutation par paquets,
traitement des messages, réseau de télécommunications des
postes de commandement, transmissions radio en mode paquet,
 etc. - mais ne fixent pas encore définitivement tous les détails. Il
en existe toutefois de nombreuses applications, offrant divers
ensembles de services.
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(2) Les systèmes des Etats-Unis reposent également sur une
technologie TDM à 16 Kbps, et recourent à la cryptophonie CVSD.
Le RITA d'origine est un système TDM mais utilise des canaux à
48 Kbps et une cryptophonie de type modulation par impulsion et
codage (MIC). Le RITA amélioré (en cours de développement) est
basé sur un mode de transfert asynchrone (ATM) et sur une
cryptophonie MIC à 64 Kbps. Une série de STANAG sur l'accès
numérique tactique multivoie (MTDG) ont été élaborés afin que
ces différents systèmes tactiques soient interopérables au sein de
l'OTAN3. Une spécification portant sur les points d'accès d'un
réseau numérique à intégration de services (RNIS) est en cours
de mise au point; elle vise l'interopérabilité tant entre les niveaux
stratégiques et tactiques qu'entre le niveau tactique et le réseau
public.

Figure B-4 TACOMS OTAN POST-2000

                                           

3 Pour une liste complète, se reporter au document AC/259 sur la stratégie NOSIP.
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d. Future architecture des télécommunications tactiques de l'OTAN -
TACOMS post-2000

(1) Le Groupe de projet 6 du Sous-groupe 11 de l’ancien TSGCE a
élaboré une architecture des télécommunications tactiques de
l'OTAN pour la période postérieure à l'an 2000, dont les
composantes principales sont le système d'accès local (LAS), le
sous-système étendu (WAS) et le sous-système mobile (MS)
(voir figure B-4). Le LAS donne accès au WAS et aux services
de transmission de la zone locale. Il dispose également
d'interfaces avec les réseaux commerciaux civils et avec les
réseaux militaires autres que les TACOMS post-2000.

(2) Le WAS permet l'acheminement et la commutation à grande
distance des services utilisateur par l'intermédiaire du réseau
tactique ainsi que l'accès local aux utilisateurs mobiles proches
d'un centre nodal WAS. Il est envisagé de mettre en application
une technologie en mode de transfert asynchrone (ATM) pour les
besoins du WAS (le RNIS de l'OTAN devrait évoluer également
vers un RNIS à large bande de type ATM). Le sous-système
mobile (MS) permet à des utilisateurs mobiles de disposer de
points d'accès WAS en fréquences radio.

7. RESUME. En conclusion, l'interface NSIL est un outil qui aura plusieurs
fonctions. Elle permettra une plus grande interopérabilité au sein de l'OTAN en
matière de partage de données du renseignement par imagerie à partir d'un seul
poste de travail. N'importe quel utilisateur OTAN pourra avoir accès aux informations
d'imagerie communicable OTAN, quelle que soit leur situation sur le champ de
bataille (les seules limites seront celles du réseau de télécommunications). Le coût
de mise en œuvre d'une telle interface revêt tout autant d'importance. Il s'agira de
concevoir une interface qui influera aussi peu que possible sur les systèmes actuels
et futurs, et de limiter au maximum les incidences financières. L'interface NSIL est un
outil fondamental qui, une fois mis en œuvre, renforcera considérablement les
capacités de l'OTAN sur le théâtre, tant en matière de partage de données du
renseignement qu'au plan des opérations.
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ANNEXE C - INTERFACE NSIL - MODELE DE PROCESSUS

1. Introduction.

a. Objet. Le présent document décrit l'interface NSIL et son mode de
fonctionnement dans le contexte des interactions entre l'utilisateur et le
système de bibliothèque, ainsi que la nature de ces interactions, et
envisage les aspects non fonctionnels ayant une incidence sur
l'interprétation de l'interface. Il permet d'envisager les spécifications de
l'interface en termes de mise en application et de fonctionnement en les
situant dans leur contexte.

b. Portée. L'interface NSIL est conçue pour dialoguer avec une
bibliothèque de produits d'image (IPL) en lecture seule, et ne nécessite
de ce fait aucune encapsulation des interactions dans des transactions
formelles. Les processus portant sur des opérations en écriture, tels
que l'introduction de produits dans l'IPL ou l'enregistrement des
commandes et des interrogations en attente, ne relèvent pas du champ
d'application de l'interface NSIL. Le modèle de processus décrit
exclusivement la couche principale de circulation des informations de
l'interface NSIL. Il ne sera pas question en détail des mécanismes de
traitement d'erreur.

2. Interface NSIL - Modèle fonctionnel.

a. Processus. Les interactions entre l'utilisateur et la bibliothèque sont
groupées en trois grandes catégories de processus - entrée en
communication, interrogation et commande - associés à d'autres
processus d'utilité générale. Les processus sont accompagnés de
schémas illustrant certaines des utilisations typiques de l'interface. Ces
processus génériques visent à décrire les capacités de l'interface NSIL
au plan conceptuel et ne représentent pas nécessairement la séquence
de fonctionnement exacte des actions qu'elle doit effectuer. De même,
on a représenté les actions sans chercher la correspondance avec la
terminologie utilisée pour désigner les opérations dans la spécification
technique de l'interface NSIL [annexe D].

b. Terminologie. Avant d'aborder le processus d'interaction, il est
nécessaire de fournir quelques explications concernant la terminologie
sur laquelle reposent les descriptions.

(1) Utilisateur, client et IPL. Dans le présent contexte, on entend par
"Utilisateur" la personne établissant des interactions avec la
bibliothèque. "Client" désigne l'application (logiciel) qui permet
l'interaction entre l'utilisateur et la bibliothèque, par un mécanisme
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traduisant dans une forme adéquate les requêtes de l'utilisateur
transmises à la bibliothèque et les réponses que celle-ci lui
présente. L'IPL est l'application chargée d'exécuter la requête au
niveau de la bibliothèque. Il convient de noter que l'interface
utilisateur-client dépasse le champ d'application de l'interface
NSIL et dépend de l'application.

(2) Gestionnaire d’interface. Le concept de "gestionnaire
d'interface" est un élément fondamental de la description de la
fonctionnalité de l'interface NSIL. Jouant un rôle d'intermédiaire
entre le client et l'IPL, le gestionnaire d'interface reçoit les
requêtes du client et interagit avec l'IPL pour les exécuter. Il
stocke également les résultats intermédiaires obtenus de l'IPL
avant leur transmission au client. Il en existe plusieurs types,
commandant chacun un sous-ensemble de services disponibles,
par exemple l'exécution des requêtes et des tâches liées aux
requêtes. Le client sélectionne un gestionnaire d'interface
approprié, suivant la tâche envisagée. La norme d'interface NSIL
spécifie les services fournis par les gestionnaires d'interface et les
protocoles qu'utilisent les clients pour les requêtes concernant ces
services. Le mécanisme par lequel les gestionnaires d'interface
fournissent le service requis est fonction de l'application et n'influe
pas sur l'interface entre le client et le gestionnaire d'interface. Les
relations entre utilisateur, client, gestionnaire d'interface et IPL
sont schématisées sur la figure C-1.

(3) Gestionnaire d'objets distribués (ORB). Grâce à cette
application, l'utilisateur a accès à plusieurs bibliothèques sans
devoir utiliser plusieurs entités client. L'interaction gestionnaire
ORB-IPL repose sur l'interface NSIL. Les services et les réponses
de l'IPL sont identiques en cas d'accès par un client ou par un
gestionnaire ORB, l'IPL n'ayant en fait pas besoin de connaître le
type d'application demandant ses services. A son niveau, les
notions de "client" et de "gestionnaire ORB" sont donc
interchangeables. Comme pour les systèmes client, l'interface
utilisateur du gestionnaire ORB est fonction de l'application.
Différentes architectures de bibliothèques et de gestionnaires
ORB sont abordées à la section 3 de la présente annexe.

NSILI

Utilisateur

Gestionnaire
d’interface

Client IPL

Figure C-1 Terminologie
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(4) Métadonnées. Elles apportent des informations descriptives sur
les produits contenus dans l'IPL, et se présentent sous la forme
d'un ensemble d'attributs assortis de valeurs et de paramètres
syntaxiques bien définis.

c. Processus d'entrée en communication.

(1) L'expression "processus d'entrée en communication", qui désigne
collectivement deux activités fondamentales permet de
commencer une session d'interaction avec une IPL. Il faut les
effectuer avant d'accéder à l'interface NSIL.

(2) La première étape consiste à créer une connexion réseau avec
l'IPL. Cette opération a lieu avant le début des interactions liées à
l'interface NSIL et est fonction des restrictions de sécurité ainsi
que de la technologie en vigueur pour les télécommunications et
le réseau. Du point de vue de l'utilisateur, il s'agira sans doute
simplement d'entrer un nom de bibliothèque ou une adresse IP.

(3) La deuxième étape consiste à se connecter à la bibliothèque et à
valider l'utilisateur. Ce processus fait intervenir des interactions
avec la couche extérieure de l'interface de la bibliothèque, avant
toute intervention d'un des gestionnaires d'interface décrits à la
section 3.b de l'annexe D. C'est cette couche extérieure qui
autorise l'accès des gestionnaires d'interface dès la réception
d'une requête valable.

d. Processus de découverte. Les services qu’offre l’interface IPL
permettent au client de faire apparaître le modèle de données sur
lequel elle repose, ainsi que d'autres paramètres descriptifs. Il peut les
utiliser au début d'une session afin de paramétrer la configuration
nécessaire pour que les interactions avec l'IPL se déroulent dans de
bonnes conditions, si ces informations n'ont pas déjà été chargées dans
le cache. Dans ce modèle de données figureront notamment les
formats d'image supportés et les métadonnées disponibles pour
l'exécution des fonctions d'interrogation. Les paramètres descriptifs
concernent par exemple le nom de l'IPL et le numéro de version de
l'interface utilisée. Ce processus de découverte du modèle de données
de l'IPL est un élément clé de la définition de l'interface NSIL car elle
confère une plus grande souplesse à la structure interne de l'IPL.
Toutes les IPL posséderont un noyau de métadonnées obligatoires,
dont la définition sera normalisée et au moyen desquelles les clients
pourront élaborer des requêtes sans avoir d'abord à découvrir le
modèle de données utilisé. L'accès aux métadonnées optionnelles se
fera par l'intermédiaire du processus de découverte. Grâce à ce noyau
de fonctions, les applications de gestion distribuée peuvent interroger
plusieurs IPL. Le responsable de la mise en application de l'IPL doit
mettre les métadonnées centrales en correspondance avec le modèle
qu'exploite celle-ci.
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e. Processus d’interrogation

(1) Le processus d'interrogation est représenté sur la figure C-2. On y
voit sous forme de diagramme un processus itératif possible dans
lequel les résultats d'une recherche antérieure influent sur les
interrogations suivantes, bien que chaque requête constitue, en
soi, une interaction autonome. Dans ce processus d'interrogation,
le fonctionnement de l'interface s'apparente fortement à celui d'un
moteur de recherche Internet, en ce sens qu'une demande est
transmise et que les résultats sont renvoyés en fonction d'un profil
d'interrogation. Normalement, l'utilisateur pourra alors soit
demander des résultats complémentaires, soit transmettre une
nouvelle requête.

Création de
la requête Requête Inter-

rogation

Analyse
syntaxe

Processus
d’interrog.

IPL
Transm.
valable

Récept.
valable

Erreurs
interrog

Résultats
interrog.

Transm.
résult.

Récept.
résult

Gestion
locale des
résultats

Données
locales

Création requête
suivante

Requête
antérieure Client BibliothèqueTélécom.

Structure de données -

Processsus -

Stockage -

Légende

Requête
suivante

 Visual.

Non

Oui

Interrogation de l’ IPL

Adapt.
résult.

Résultats
interrog.
données de
profil

Interrog.
booléenne
valable

Profil
résultats
valable

Transm.
requête

Réc.
requête

Résultats
interrog.
données de
profil

Création profil
requête suivante

Figure C-2 Processus d’interrogation

(2) Le diagramme montre la circulation normale des informations
dans le cas d’une interrogation construite et transmise au
gestionnaire d'interface de la bibliothèque, où a lieu une analyse
syntaxique. Il est dans l'intérêt de l'utilisateur comme de la
bibliothèque que la syntaxe d'interrogation soit correcte.
L'utilisateur est censé effectuer les vérifications avant la
transmission de la demande, et utilisera les informations
concernant les paramètres de la bibliothèque qu'il aura
"découvertes" au cours du processus d'entrée en communication.
Le processus repose sur la syntaxe d'interrogation booléenne
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(BQS) définie dans la section 4 de la spécification GIAS relative
aux interrogations spatiales, booléennes et par mot clé. Un profil
des résultats, consistant en une liste des attributs qu'il est
demandé de cibler, y compris les préférences de tri, est transmis
en même temps que la requête. Le gestionnaire d'interface
effectue les vérifications au niveau de la bibliothèque, et le client
recevra notification de toute demande non valable. Les requêtes
validées reçoivent une référence qui sera communiquée au client.
Pour autant que la syntaxe d'interrogation soit valable, l'IPL
recherche les éléments correspondants dans la bibliothèque à sa
disposition. A l'issue de la recherche, les résultats sont transmis
au gestionnaire d'interface où ils sont stockés et prêts à être
envoyés en fonction du profil des résultats. Ne figureront dans les
résultats de la recherche que les attributs spécifiés dans les
informations de profil.

(3) Ensuite, les résultats profilés sont transmis en retour à
l'application client, où ils pourront être organisés et gérés selon les
besoins et suivant ses fonctionnalités. L'utilisateur peut alors
visualiser les résultats et décider de la suite à donner. Il peut
poursuivre le processus d'interrogation par étapes successives
jusqu'à l'identification d'un ensemble de produits qu'il souhaite
obtenir, et invoque alors le processus de commande.

(4) L'interface NSIL permet également de demander la visualisation
d'une ou plusieurs images sous forme miniature (image-vignette)
avant la soumission d'une commande.

(5) Notes.

(a) L'interface utilisateur permettant de créer des requêtes
valables est du domaine de l'application client et n'est donc
pas envisagée ici.

(b) Le gestionnaire d'interface ou l'application client a la
possibilité d'effectuer le traitement lié à l'affinement d'une
requête existante sans procéder à une nouvelle recherche
dans l'IPL. De tels aspects relatifs à la gestion des
informations dépendent de l'application et sont laissés aux
soins des concepteurs des différents systèmes de
bibliothèques.

(c) Il s'agit d'un type d'interface dont le fonctionnement suppose
une grande disponibilité (en termes de bande passante
escomptée) des métadonnées issues de la bibliothèque ou
du gestionnaire d'objet distribué, sous peine d'être irritant
pour l'utilisateur. Sur base de la technologie des moteurs de
recherche, un gestionnaire d'objets distribués peut compiler
une base de données contenant les métadonnées de toutes
les bibliothèques.
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f. Processus de commande

(1) Le processus de commande est représenté sur la figure C-3. Il
s'apparente à de nombreux égards au processus d'interrogation,
mais possède une structure des données différente. Une
commande spécifiera un ensemble d'identificateurs de produits qui
définissent de manière unique les produits requis. La transmission
en retour de ces identificateurs de produits fait partie du processus
d'interrogation précité. La nature des identificateurs de produit fait
l'objet de la section 3.d de la présente annexe.

Création de la
commande

Commande Commande Analyse
Cde Traitement

commande

IPLCommande

Données
locales

Résultats de
l'interrogation

Client BibliothèqueTélécom.

Structure des données -

Processus -

Stockage -

Légende

Commande
suivante

Non

Oui

Produits
demandés

Produits
commandés

Figure C-3 Processus de commande

(2) Pour demander la livraison d’un produit ou d’un ensemble de
produits, l'utilisateur crée une commande qui est soumise au
gestionnaire d'interface, où a lieu une analyse syntaxique. Comme
pour les interrogations, il est dans l'intérêt de l'utilisateur comme de
la bibliothèque que la syntaxe de la commande soit correcte. Il est
supposé que le client effectuera quelques vérifications avant de
transmettre la commande. De surcroît, le gestionnaire d'interface
procède à une opération de "validation" de la commande, en ce
sens qu'il en vérifie la syntaxe avant de la soumettre pour bonne fin.
Les commandes validées reçoivent une référence qui sera
communiquée au client. Le gestionnaire d'interface effectue les
vérifications au niveau de la bibliothèque, et le client recevra
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notification de toute commande non valable. Pourvu que la syntaxe
soit valable, l'IPL exécute la commande.

(3) En plus des identificateurs de produits, l'utilisateur spécifie dans la
commande (pour chaque produit) le format désiré, y compris le
format et la compression des données, une destination et une
méthode de livraison (courrier électronique, FTP ou physique), tout
détail sur d'éventuelles altérations ou adaptations à apporter avant
la livraison, la priorité et, pour les livraisons physiques, le type de
support requis. Il est possible à l'application client d'automatiser
plusieurs aspects de la création de la commande, éventuellement
au moyen d'un profil normalisé. Si la commande ne peut être
satisfaite telle quelle, ou si un quelconque élément n'est pas valable,
le client en sera informé.

(4) Il est également possible de permettre l'extraction des produits au
moyen d'un champ de métadonnées muni d'un pointeur y donnant
directement accès, tel qu'une URL de transfert HTTP. Ce moyen
d'extraction par accès direct ne permet aucune demande
d'altération, de compression ou autre, des produits

g. Processus d'utilité générale

(1) Etat. L'interface NSIL permet de consulter l'état d'avancement
d'une requête ou d'une commande en cours, qui sera déterminé
sur la base d'une référence connue, ou à partir d'une demande
portant sur la liste de toutes les requêtes ou commandes qui fera
à son tour l'objet d'une recherche. Ce type de requête est soumis
via un gestionnaire d'interface, et renvoie une structure de
données d'état. Les informations d'état comporteront le stade de
progression d'une requête et une estimation du délai de livraison
des commandes.

(2) Annulation. Une opération permet de mettre fin à une requête ou
à une commande. Les demandes d'annulation sont transmises via
un gestionnaire d'interface.

(3) Temporisation des requêtes et des commandes. Chaque
requête ou commande que traite un gestionnaire d'interface a une
durée de vie limitée. Un client peut déterminer quelles sont les
requêtes actives, définir une temporisation par défaut ou modifier
la durée d'activité d'une requête spécifique.

(4) Processus de sortie/fin de session. Le processus de sortie/fin
de session dépend de l'application et n'est donc pas envisagé
dans la spécification de l'interface NSIL.
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3. Aspects non fonctionnels

a. Introduction. Plusieurs aspects importants ont une incidence sur
l'interprétation de la spécification d'interface NSIL. Cette interprétation
doit être uniforme dans toutes les applications pour permettre
l'interopérabilité. Pour y contribuer, la présente section décrit le
contexte dans lequel il convient de situer la spécification de l'interface.

b. Télécommunications

(1) Bande passante. La bande passante disponible à l'utilisateur de
l'IPL variera en fonction de la localisation et de l'environnement
d'utilisation. Puisque l'interface NSIL est basée sur une utilisation
opérationnelle dans le contexte de l'OTAN, elle doit pouvoir
fonctionner avec des connexions à bande très étroite, mais être
capable de tirer parti des liaisons à très large bande disponibles.

(2) Continuité et disponibilité du service. Les transactions entre
l'utilisateur et l'IPL doivent, par leur conception, être optimisées
contre les interruptions de la connexion, mais également être
aussi transparentes que possible sur une connexion fonctionnant
en continu. Cet aspect a des incidences sur la nature de l'interface
et des services qu'elle offre. L'interface NSIL permet de livrer les
produits par transfert FTP, courrier électronique et remise
physique. Elle offre donc des capacités de réponse comparables à
celles de l'Internet si le réseau entre l'utilisateur et la bibliothèque
peut le supporter, mais aussi des possibilités de fonctionnement
en mode dégradé en cas de limitation de la largeur de bande ou
de la charge élevée que l'échange d'imagerie à grande échelle
impose aux réseaux. L'interface NSIL permet également d'extraire
des produits mis en mémoire quasi en ligne ou archivés.

c. Disponibilité des produits

(1) Format des produits. Une série de produits devraient être
accessibles, allant de produits en ligne ou mis en mémoire quasi
en ligne jusqu'aux archives. Le format de produit normalisé à
utiliser par les bibliothèques conformes à l'interface NSIL est celui
du STANAG 4545. La conversion des formats de stockage de
l'imagerie au format du STANAG 4545 pourrait nécessiter des
processus internes variés dont certains sont représentés sur la
figure C-4.

(2) Conversions des formats. La figure C-4 illustre quelques-unes
des différentes formes de mise en mémoire de l'imagerie et des
données dans une IPL. Le processus (a) montre le moyen le plus
simple de stocker l'imagerie déjà exploitée, sous forme de base de
données respectant le format du STANAG 4545. Certains pays de
l'OTAN utilisent également ce même format pour conserver
l'imagerie primaire. Toutefois, certains autres pays membres de
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l'OTAN accordent une préférence à un stockage de l'imagerie
primaire dans le format du STANAG 7023 (processus (b)), et il est
donc impératif de fournir des informations sur les microvues avec
la commande spécifiant les domaines intéressant le demandeur.
Si les informations sont stockées physiquement sur bande, le
format utilisé sera normalement celui du STANAG 7024
(processus (c)). Enfin, le processus (d) montre l'utilisation d'autres
formats vidéo comme supports de stockage, pour lesquels il
faudra recourir à d'autres processus d'extraction avant l'envoi des
informations au demandeur.

Image
4545 4545

Base de données

vidéo
ImagesExtraction

séquence

(a)

(b)

(c)

(d)

7024

Extraction

microvues

microvues
Info. sur les

7023
Base de données

4545
Image

 7023
ImageExtraction

microvues 4545
Image

 4545
Image

Figure C-4 Conversions des formats

(3) Mécanismes de stockage et d'extraction. Il devrait être possible
de traiter des supports hérités, tels que des épreuves et rapports
imprimés, de même que des archives électroniques. L'interface
NSIL permet aux clients de demander une estimation du délai
requis pour mettre à leur disposition des produits hors lignes aux
fins d'extraction.
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d. Identification des produits.

(1) Identification de la bibliothèque.  Il s’agit d’un identificateur
univoque, propre à la bibliothèque et constitué des données
Library_name, Library_description, et Library_version dont la
description figure en annexe D, table D-1.

(2) Identificateur universel (UID) du produit. Il faut pouvoir identifier
séparément chaque produit d'une IPL. Le noyau des
métadonnées de l'interface NSIL ne comporte pas d'identificateur
univoque des produits. Toutefois, en combinant les différents
attributs de ces métadonnées, les applications client peuvent
différencier les produits ou déterminer les doublons.

(3) Identificateur de l’image d’origine. Il n'est pas nécessairement
évident de définir la notion d'image "identique" puisque l'on peut
avoir exploité une même image plusieurs fois pour rechercher
différents objectifs, ou en avoir intégré des éléments dans
différents formulaires de compte rendu de reconnaissance
aérienne (RECEXREP). La solution apportée à ce problème
consiste à affecter à chaque image un "identificateur de l'image
d'origine" qui lui reste associé quel que soit le mode de traitement.
Cette zone de données combine le moment du recueil au format
GDH, le pays propriétaire du moyen de recueil, le numéro de
référence de la mission et le numéro de référence du capteur.
Dans le cas de produits d'imagerie comportant plus d'une image,
on se reportera à la notion d'image de base adoptée dans le
STANAG 4545.

(4) Identification de l’objectif. Tout objectif de la planète présentant
un intérêt militaire est affecté d'un numéro de série et d'une
dénomination univoques dans une liste d'objectifs. Les numéros
référencés dans la liste d'objectifs sont attribués au préalable et
répertoriés dans la base de données du renseignement moderne
(MIDB). Le numéro de référence et la dénomination d'un objectif
constituent son identification univoque. Au moment de la création
d'une image, l'autorité d'origine aura la responsabilité d'incorporer
la dénomination et le numéro de référence de l'objectif, dont le
format est spécifié indifféremment dans le STANAG 4545 et dans
l'AIntP-3.

(a) Identification de l’objectif. Zone à 15 caractères,
comprenant une référence BE de 10 caractères et un code
fonctionnel de 5 caractères. La source et le format de la zone
destinée aux références BE sont définis dans la MIDB.

(b) Dénomination de l'objectif. Il s’agit d’une zone de
80 caractères au format de texte libre. La source des
dénominations d'objectifs est la MIDB.
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e. Bibliothèques multiples

(1) En principe, il faudra pouvoir accéder à plusieurs bibliothèques au
moyen d'une seule application, ce qui amènera presque
certainement à recourir à des "gestionnaires d'objets bibliothèque
distribués" permettant à l'utilisateur de consulter une série de
bibliothèques au moyen d'une seule requête. La présente norme
porte sur l'interface de communication avec une IPL isolée, et
spécifie donc la combinaison minimale de services que doit offrir
une IPL ainsi que le protocole servant à demander ces services.
La réponse d'une IPL interrogée se fera de manière uniforme,
quelle que soit la nature de l'entité (client ou gestionnaire ORB)
accédant au système. Il appartiendra au responsable de la mise
en application du gestionnaire ORB de traiter les aspects liés à
l'accès à plusieurs bibliothèques. La question doit cependant être
envisagée au niveau de l'interface NSIL, dont le niveau de
fonctionnalité doit être suffisant pour qu'il y ait des solutions
permettant effectivement à un gestionnaire ORB d'avoir accès à
plusieurs bibliothèques.

(2) La figure C-5 illustre par trois exemples la manière de réaliser un
accès à plusieurs bibliothèques. Dans l'exemple (a), le client
donne à l'utilisateur la possibilité d'entrer en communication avec
différentes bibliothèques, chacune effectivement ouverte dans une
session distincte. Chaque session utilise l'interface NSIL. Dans
l'exemple (b), le client agit en tant que gestionnaire ORB pour
entrer en communication avec les différentes bibliothèques et
collationner les résultats partiels obtenus d'elles. Comme chaque
application client sera différente, l'interaction entre l'utilisateur et le
gestionnaire ne sera pas normalisée. Le gestionnaire ORB utilise
l'interface NSIL pour ses interactions avec la bibliothèque. Dans la
partie (c), le client s'adresse à un "gestionnaire ORB national" qui
lui offre un accès immédiat à sa propre IPL nationale et des
possibilités d'accès aux bibliothèques d'autres pays. A nouveau,
les applications de gestion pourront être différentes dans chaque
pays, et le gestionnaire national des interactions avec la
bibliothèque exploitera l'interface NSIL.
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NSILI

Gestionnaire
ORB

Client

NSILI

Bibliothèque

(a)

Bibliothèque

(b)

Client(c)

Gestionnaire
ORB (pays)

NSILI

Bibliothèque
(pays)

Bibliothèque

Figure C-5 Architectures possibles

(3) L'accès à plusieurs bibliothèques doit s'appuyer sur un
mécanisme permettant à l'utilisateur d'identifier et de sélectionner
les différentes bibliothèques à consulter. L'interface NSIL donne
les moyens de découvrir le nom de la bibliothèque et la version de
l'interface qu'elle utilise.
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(4) Un problème potentiel de la recherche dans une ou plusieurs
bibliothèques concerne d'éventuels résultats faisant double
emploi, c'est-à-dire livrant des "coïncidences" qui pointent en
réalité vers la même image d'une ou plusieurs IPL. L'utilisation des
identificateurs de l'image d'origine et des identificateurs universels
du produit permet d'en tenir compte.

(5) Une gestion asynchrone des résultats provenant de différentes
IPL aurait certaines incidences pour l'application de gestion ORB
des bibliothèques, mais n'affecterait toutefois pas la syntaxe de
l'interface avec chacune d'entre elles. Dans ce cas de figure, la
recherche dans plusieurs bibliothèques donnerait lieu à un
classement partiel des résultats suivant le critère de la rapidité
plutôt que de la pertinence.

f. Métadonnées non homogènes

(1) Une question importante concerne les métadonnées non
homogènes. Différentes métadonnées seront disponibles suivant
que l'imagerie aura été exploitée ou non, et en fonction d'autres
facteurs. On peut supposer qu'il y aura probablement certaines
variations dans les métadonnées qu'utiliseront les différentes IPL.

(2) Les deux types de métadonnées qui pourront être utilisées sont
les suivants :

(a) Métadonnées obligatoires. Il s'agit de métadonnées,
décrites en annexe E, dont l'interface NSIL a besoin et qui
doivent être présentes pour toutes les entrées de la
bibliothèque, notamment la date et l'heure de l'image.

(b) Métadonnées optionnelles. Ces métadonnées peuvent
s'appliquer à une IPL particulière, mais ne sont pas requises
dans l'interface NSIL. Cette dernière, grâce au mécanisme
de découverte qu'elle comporte, permet aux clients de
découvrir les attributs des métadonnées optionnelles qu'une
IPL particulière met à leur disposition.

(3) Une application de gestion ORB n'utilisera que le noyau des
métadonnées obligatoires pour vérifier la validité des
interrogations lancées dans l'ensemble des IPL. Les métadonnées
optionnelles auxquelles le mécanisme de découverte donne accès
ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'interaction entre
un client particulier et une IPL particulière, et il appartiendra à
l'utilisateur final de les interpréter.
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g. Possibilités d'extension. L’interface NSIL est suffisamment souple
pour permettre une modification future des métadonnées. L'approche
consiste à exploiter un mécanisme de découverte applicable aux
métadonnées utilisées par une IPL. Il est donc possible, au moment de
l'exécution, de définir l'ensemble des métadonnées utilisables et
d'adapter avec une plus grande fiabilité le logiciel client aux
modifications apportées à la définition de ces métadonnées.



D-i
OTAN/PfP SANS CLASSIFICATION

ANNEXE D AU
STANAG 4559

(Edition 1)

Annexe D

Interface NSIL - Définition technique



OTAN/PfP SANS CLASSIFICATION

D-ii
OTAN/PfP SANS CLASSIFICATION

ANNEXE D AU
STANAG 4559

(Edition 1)

ANNEXE D

Interface NSIL - Définition technique

TABLE DES MATIERES

Paragraphe Titre Page

1. Introduction ……….………………………………………….. .................D-1
1.a. Portée……………………………………….. .........................................D-1
1.b. Objet…………………………………………. .........................................D-1
1.c. Organisation du document……… .......................................................D-2
2. Documents applicables.......................................................................D-2
2.a. Documents  de référence… ................................................................D-2
2.b. Autres documents ….………………………………………….. ..............D-2
3. Spécifications portant sur l'interopérabilité..…………………………… D-3
3.a. Services informatiques distribués……………………………... .............D-3
3.b. Interfaces requises…………………………………………….................D-3
3.c. Déviations par rapport aux interfaces GIAS………………………….. ..D-6
3.d. Détails de mise en application.………………………………………......D-8

Tableaux Titre Page

D-1 Détails de mise en application concernant l'interface Library .............D-9
D-2 Détails de mise en application concernant l'interface

LibraryManager..………. ...................................................................D-10
D-3 Détails de mise en application concernant l'interface

RequestManager…… .......................................................................D-10
D-4 Détails de mise en application concernant l'interface

AccessManager : RequestManager………………….........................D-10
D-5 Détails de mise en application concernant l'interface

OrderManager : LibraryManager, Access Manager..........................D-11
D-6 Détails de mise en application concernant l'interface

DataModelMgr : LibraryManager .…………………. ..........................D-12
D-7 Implementation Detail for Interface CatalogMgr :

LibraryManager, RequestManager …...............................................D-15
D-8 Détails de mise en application concernant l'interface

ProductMgr : LibraryManager, AccessManager …… .......................D-15
D-9 Détails de mise en application concernant l'interface Request.……..D-17
D-10 Details de mise en application conernant l'interface

OrderRequest : Request ..................................................................D-17
D-11 Details de mise en application concernant l'interface
 SubmitQueryRequest : Request ……………………..........................D-18
D-12 Détails de mise en application concernant l'interface

SetAvailabilityRequest : Request …….……………...........................D-19



OTAN/PfP SANS CLASSIFICATION

D-iii
OTAN/PfP SANS CLASSIFICATION

D-13 Détails de mise en application concernant l'interface
HitCountRequest : Request …………………………. ........................D-19

D-14 Détails de mise en application concernant l'interface
GetParametersRequest : Request ..…………………........................D-20

D-15 Détails de mise en application concernant l'interface
GetRelatedFilesRequest : Request …………………. .......................D-21

D-16 Détails de mise en application concernant l'interfce Callback  ……..D-21

Appendice 1 Pratiques recommandées et clarifications

Paragraphe Titre Page

1. Structure de la commande Order Contents…….………………..… . D-1-1
2. Coordonnée d'image et de terrain………………………………........ D-1-5
2.a. Coordonnées d'image……………………………………………. ....... D-1-5
2.b. Coordonnées-terrain…….……………………………………............. D-1-6
3. Spécification des formats d'envoi…………………………………… . D-1-7
4. Directives d'utilisation du paramètre VID : Product.………………. . D-1-8

Tableaux Titre Page

D-1-1 Commande <OrderContents> ..……………………………………… D-1-1
D-1-2 order.pSpec <PackagingSpec> .……………………………….. ....... D-1-2
D-1-3 order.prod_list <ProductDetailsList> .………………………............. D-1-2
D-1-4 order.prod_list.mTypes <MediaTypeList> …………………… ......... D-1-2
D-1-5 order.prod_list.aSpec <AlterationSpec>……………………….. ....... D-1-3
D-1-6 order.prod_list.aSpec.ps <ImageSpec> ……….……………… ....... D-1-3
D-1-7 order.del_list <deliveryDetailsList> …………………………............. D-1-5
D-1-8 Types de fichiers connexes …………………………………………. . D-1-5



OTAN/PfP SANS CLASSIFICATION

D-1
OTAN/PfP SANS CLASSIFICATION

ANNEXE D AU
STANAG 4559

(Edition 1)

ANNEXE D - INTERFACE NSIL - DEFINITION TECHNIQUE

Appendice 1 - Pratiques recommandées et clarifications

1. Introduction. La présente annexe contient l'énoncé de la définition
technique de l'interface NSIL. Cette définition technique est fondée sur la
spécification des services d'accès aux données géospatiales et d'imagerie (GIAS)
élaborée par l'agence nationale des Etats-Unis en charge de l'imagerie et de la
cartographie, la NIMA. Il s'agit plus spécifiquement d'un profil de mise en application
de la spécification GIAS adapté aux opérations de l'OTAN. Il précise les interfaces
GIAS spécifiques et, le cas échéant, les différences par rapport à ces interfaces. On
y trouvera des détails concernant la mise en application, y compris toutes les valeurs
de paramètres à transférer vers et depuis les objets de l'interface.

a. Portée. La définition concerne une interface de programmation
d'application (API) et les services fournis à travers elle, de même que
les protocoles de communication et les formats de données.

b. Objet

(1) Dans le présent profil de mise en application, l'intention est de
définir avec clarté les spécifications de mise en application à
respecter par les vendeurs et les contractants-concepteurs dont
proviendront les éléments constitutifs d'un système de
bibliothèque d'images. La norme GIAS est conçue pour avoir une
application aussi large que possible, et ne porte donc que sur les
caractéristiques et structures de données les plus générales.
Ces caractéristiques générales peuvent trouver de nombreuses
utilisations différentes dans de nombreux domaines. Afin de
garantir l'interopérabilité dans un domaine spécifique, une
exploitation cohérente des normes est requise au stade du
développement, c'est-à-dire de la part des concepteurs mettant
au point des applications client et serveur. Un "profil normalisé"
ou "profil d'une norme" fournit des explications sur les normes,
conventions et procédures agréées d'une communauté
spécifique d'utilisateurs, et sur la manière dont la norme générale
est adaptée aux besoins de cette communauté. Sans les
spécifications détaillées contenues dans de tels documents de
mise en application aux niveaux inférieurs, il ne se trouvera
probablement pas deux concepteurs pour donner exactement la
même interprétation de la manière d'utiliser les normes.

(2) Un consortium industriel, Open GIS Consortium (OGC), a
entrepris de définir des interfaces similaires à l'appui de
l'interopérabilité du traitement des données géographiques. Il
faut s'attendre à ce que l'ISO, à terme, adopte ces interfaces.
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Les interfaces définies par OGC et éventuellement adoptées par
l'ISO, lorsqu'elles seront disponibles, pourraient se substituer à la
spécification GIAS en temps utile. D'ici là, la spécification
technique de l'interface NSIL continuera d'être basée sur la
spécification GIAS.

c. Organisation du document. La structure adoptée dans le présent
volet du document est la suivante :

(1) Section 1 - Introduction, donnant un aperçu des éléments relatifs
au profil de mise en application traité ici.

(2) Section 2 - Documents applicables, présentant la liste des autres
documents cités ou mentionnés en référence dans le profil de
mise en application. Avec les spécifications figurant dans la
section 4, ces documents fournissent les informations requises
pour comprendre et réaliser le profil de mise en application.

(3) Section 3 - Spécifications d'interopérabilité, énonçant les besoins
liés à une mise en application de l'interface NSIL conforme au
STANAG 4559.

(4) Appendice 1 - Pratiques recommandées et clarifications.

2. Documents applicables

a. Documents de référence

(1) USIGS Geospatial and Imagery Access Specification (GIAS),
Version 3.5.1, 6 août 2001.

(2) USIGS Common Object Specification (UCOS), Version 1.5.1,
6 août 2001.

(3) OMG document formal/99-10-07, CORBA/IIOP 2.3.1, The
Common Object Request Broker: Architecture and Specification

b. Autres documents. Les documents ci-après contiennent des
informations complémentaires pouvant faciliter la lecture de la présente
partie :

(1) CORBAfacilities: The Common Facilities Architecture, Version
4.0, Object Management Group, Framingham, MA (novembre
1995)

(2) CORBAservices: Common Object Services Specification,
Revised Edition, Object Management Group, Framingham, MA
(mars 1995)
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(3) Object Query Service Specification: Joint Submission,
Document 95.1.1, Object Management Group, Framingham, MA
(décembre 1993)

3. Spécifications portant sur l'interopérabilité

a. Services informatiques distribués. Les systèmes de bibliothèques
d'images doivent utiliser un ensemble commun de services
informatiques distribués permettant d'échanger des informations
conformément aux spécifications énoncées dans le document The
Common Object Request Broker: Architecture and Specification.

(1) Interopérabilité des gestionnaires d'objets distribués. Les
gestionnaires d'objets distribués (ORB) qu'utilisent les
applications de l'interface NSIL doivent être compatibles avec le
protocole inter-ORB de l'Internet (IIOP) pour la communication
inter-ORB.

(2) Demandes d'entrée/sortie (IOR) des services et liaison
client/service. Les fournisseurs de services doivent mettre à
disposition un serveur FTP comportant des IOR CORBA
destinées à la liaison avec les applications client. Les clients
doivent permettre l'exécution d'un FTP anonyme vers ces
serveurs et l'extraction d'un ou plusieurs fichiers contenant les
chaînes IOR à utiliser par les clients pour la liaison avec les
services. Le fichier des IOR doit être un fichier ASCII ne
comportant que la chaîne IOR. L'identification de l'utilisateur doit
être "anonyme" et le mot de passe une adresse électronique
quelle qu'elle soit. NOTE : l'adresse électronique ne sera pas
authentifiée.

b. Interfaces requises. La présente section décrit les interfaces requises,
qui correspondent, avec quelques différences d'utilisation mineures, à
un profil ou sous-ensemble des interfaces définies dans la spécification
GIAS. Les différences par rapport à cette dernière sont précisées à
l'alinéa 3(c) de la présente annexe. L'interface NSIL définit sept
gestionnaires d'interface qui contrôlent les fonctions de l'IPL, et une
interface de la couche supérieure donnant accès à ces gestionnaires
d'interface. Des interfaces complémentaires définissent un mécanisme
de connexion par rappel ("Callback"), un pointeur de référence du
produit et des opérations communes aux objets de demande que les
gestionnaires d'interface utilisent dans le cadre de leur fonctionnement.
L'interaction du client avec l'IPL consiste à sélectionner un gestionnaire
d'interface spécifique, à demander à y avoir accès et à l'utiliser alors
pour interroger la bibliothèque. Chaque requête génère en retour un
objet requête que le client peut utiliser pour suivre l'état d'avancement
et extraire les résultats. Le client peut également obtenir des
informations sur une demande ou un gestionnaire d'interface
particuliers. Les spécifications des interfaces portent sur les opérations,
les types de données et les conditions d'erreur qui caractérisent les
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fonctions de chacune d’elles, dont on trouvera une brève description ci-
après. Pour une description détaillée, se reporter à la spécification
GIAS et à l'alinéa 3(d) de la présente annexe. Le code IDL de ces
interfaces, qui peut être compilé directement dans divers langages, est
précisé dans des appendices à la spécification GIAS, spécification dont
sont largement extraites les informations fournies dans la présente
section.

(1) Interface "Library". L'interface "Library" est le point d'accès
central aux services de l'IPL. Elle offre des méthodes permettant
de revenir aux informations d'identification de la bibliothèque et
des références aux gestionnaires d'interface requis.

(2) Interface "LibraryManager". Il s'agit d'une interface de type
abstrait gérant la bibliothèque et qui définit des opérations
communes à d'autres gestionnaires d'interface, notamment des
méthodes invoquées pour déterminer les noms et valeurs
courantes de diverses propriétés applicables à chaque
gestionnaire.

(3) Interface "RequestManager". Cette interface de type abstrait
définit des opérations communes à tous les gestionnaires
d'interface dont le fonctionnement fait appel à des objets de type
"demande". Les opérations définies permettent aux clients
d'identifier les objets de demande actifs et d'en contrôler la durée
de vie.

(4) Interface "AccessManager". Il s'agit d'une interface de type
abstrait qui définit des opérations communes aux gestionnaires
par lesquelles les clients peuvent déterminer et contrôler la
disponibilité d'un ensemble de données ou d'un produit, la
disponibilité étant définie comme la propriété des données ou
des ressources d'être utilisables par d'autres opérations
qu'assure le gestionnaire d'interface. Elle offre des opérations
visant à déterminer les modes d'utilisation applicables à un
produit ou à un ensemble de données particuliers, à déterminer
ou à demander la disponibilité d'un produit pour de tels modes et
à obtenir une estimation du délai requis pour mettre le produit à
disposition.

(5) Interface "OrderMgr". Elle permet aux clients de soumettre des
commandes de produits provenant d'une IPL et de valider les
commandes avant leur soumission. Les clients ont recours au
gestionnaire de commande pour spécifier la destination et le
mécanisme de livraison souhaités, le format de produit, la
compression, la résolution, etc., suivant les options disponibles
au niveau de l'IPL.

(6) Interface "DataModelMgr". Elle prend en charge des opérations
permettant à un client de découvrir le modèle de données utilisé
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par la bibliothèque et d'y accéder. Le gestionnaire du modèle de
données fournit le mécanisme d'identification et d'utilisation
d'attributs de métadonnées non normalisées qui ne sont pas
définis dans l'ensemble de métadonnées constituant le noyau
NSIL. Deux types d'opérations ont lieu au niveau de ce
gestionnaire de modèle de données, concernant l'accès à des
données auxiliaires, telles que la date et l'heure de la dernière
modification, et l'accès au modèle de données lui-même,
notamment à l'ensemble de masques (présentations-écran)
d'affichage, aux entités connues de la bibliothèques et aux
attributs décrivant une présentation-écran ou une entité
spécifique.

(7) Interface "CatalogMgr". Ce gestionnaire de catalogue permet
au client d'effectuer dans l'IPL des opérations de recherche de
produits d'image présentant un intérêt, sur la base
d'interrogations des métadonnées renvoyant à l'utilisateur un
nombre de coïncidences qu'il aura défini. Il traite une opération
visant à déterminer, avant la recherche, combien de
coïncidences doivent être trouvées, et qui permet d'extraire les
résultats de la recherche de diverses manières, notamment sous
forme de documents XML et de structures de données au format
de l'interface NSIL.

(8) Interface "ProductMgr". Les opérations traitées par le
gestionnaire de produit permettent au client de déterminer les
caractéristiques d'un produit spécifique et d'extraire des fichiers
connexes associés au produit, tels que des images-vignettes et
des aperçus d'image.

(9) Interface "Request". Il s'agit d'une interface de type abstrait qui
définit des opérations communes à des objets de type "Request".
Tous les objets "Request" spécialisés en sont dérivés, et elle
concerne les opérations permettant d'identifier ces objets, de
suivre l'état d'avancement des requêtes et de contrôler leur
durée de vie; elle comporte également une fonction
d'enregistrement des objets de type connexion par rappel
(Callback) qui doivent recevoir notification d'une requête en
stade terminal. Tous les objets d'interrogation spécialisés
permettent d'invoquer des opérations mettant fin au traitement
des demandes, suivant le service qu'ils prennent en charge. La
liste des interfaces spécifiques de ce type qui sont requises est
la suivante :

(a) OrderRequest

(b) SubmitQueryRequest

(c) SetAvailabilityRequest
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(d) HitCountRequest

(e) GetParametersRequest

(f) GetRelatedFilesRequest

(10) Interface "Callback". Elle offre un mécanisme servant à la
communication client-serveur entre objets de type demande
("Request"). Elle prend en charge des opérations permettant de
notifier des modifications d'états d'objets "Request" au client et
d'indiquer la fin de l'utilisation d'un objet de type connexion par
rappel.

(11) Interface de produit. Elle est destinée à référencer par pointeur
des produits spécifiques d'une IPL. Aucune opération n'est
définie pour cette interface.

(12) Utilisation. Il est possible d'utiliser de différentes manières les
interfaces définies, pour les adapter aux besoins utilisateur visés.
Au niveau d'interaction de base, le client aura recours à
l'interface de la bibliothèque pour accéder à un gestionnaire de
contenu de type CatalogManager. La soumission d'une demande
appropriée livrera un ensemble de résultats de recherche où
chaque produit sera référencé. L'utilisateur peut alors invoquer le
gestionnaire de produit ProductMgr pour extraire les images-
vignettes correspondant à chaque résultat et sélectionner un
produit spécifique à extraire au moyen du gestionnaire de
commande OrderMgr. Toutes les opérations de soumission des
requêtes, d'extraction de vignettes et de soumission de
commandes génèrent un objet "demande" qui servira à gérer, à
contrôler et à mener à bien la transaction. On utilisera l'ensemble
des métadonnées du noyau d'interface NSIL pour créer
valablement les requêtes, éventuellement après avoir eu recours
au gestionnaire DataModelMgr pour déterminer les spécificités
de toute extension non normalisée du modèles de données
qu'utilise l'IPL.

c. Déviations par rapport aux interfaces GIAS

(1) Interface "Library"

(a) Déviation : La méthode get_other_libraries ne sera pas
utilisée. L'événement générera l'exception
NO_IMPLEMENT de la norme CORBA. Il n'y aura pas de
modification de l'IDL.

(b) Raison : Il est recommandé que les moyens de contrôler
l'existence d'autres bibliothèques et d'y accéder soient
extérieurs à l'interface NSIL. Les bibliothèques n'auront
pas le besoin de connaître les systèmes homologues.
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(2) Interface "LibraryManager"

(a) Déviation : Les méthodes get_libraries,
get_property_names et get_property_values ne seront pas
utilisées. L'événement générera l'exception
NO_IMPLEMENT de la norme CORBA. Il n'y aura pas de
modification de l'IDL.

(b) Raison : Les méthodes get_property_names et
get_property_values ne sont pas nécessaires. La méthode
get_libraries est en violation avec le principe de
fonctionnement de l'interface NSIL selon lequel les
bibliothèques n'ont pas le besoin de connaître les
systèmes homologues. L'objet gestionnaire n'utilisera
qu'une bibliothèque.

(3) Interface "DataModelMgr"

(a) Déviation : Les méthodes de sélection auxiliaires
get_alias_categories, get_logical_aliases et
get_logical_attribute_name ne seront pas utilisées.
L'événement générera l'exception NO_IMPLEMENT de la
norme CORBA. Il n'y aura pas de modification de l'IDL

(b) Raison : L'ensemble de sélecteurs du modèle de données
est suffisant pour permettre directement la découverte. Il
n'est pas nécessaire de créer des alias aux dénominations
d'attributs du modèle de données logique (LDM) qu'utilise
le jeu de sélecteurs auxiliaires.

(4) Interface "SubmitQueryRequest"

(a) Déviation : La méthode des résultats StringDAG complets
ne sera pas utilisée. L'événement générera l'exception
NO_IMPLEMENT de la norme CORBA. Il n'y aura pas de
modification de l'IDL.

(b) Raison : La méthode requise, à savoir celle des résultats
DAG complets, est suffisamment expressive pour
qu'aucune autre méthode supplémentaire ne soit
nécessaire.
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d. Détails de mise en application

Library
<<Interface>>

LibraryManager
<<Interface>>

RequestManager
<<Interface>>

AccessManager
<<Interface>>

OrderMgr
<<Interface>>

DataModelMgr
<<Interface>>

CatalogMgr
<<Interface>>

ProductMgr
<<Interface>>

Request
<<Interface>>

OrderRequest
<<Interface>>

SubmitQueryRequest
<<Interface>>

SetAvailabilityRequest
<<Interface>>

HitCountRequest
<<Interface>>

GetParametersRequest
<<Interface>>

GetBrowseImageRequest
<<Interface>>

GetRelatedFilesRequest
<<Interface>>

Figure D-1 Profil GIAS de l'interface NSIL - Diagramme de classe statique en
langage de modélisation unifié (UML)

(1) Relation avec un modèle de données logique (LDM). Une
mise en application d'une interface NSIL dépend d'un LDM, qu'il
convient de définir à chaque fois. Le LDM représente les
caractéristiques naturelles des données et les relations entre les
entités, plutôt que les préférences de l'utilisateur en matière
d'interrogation ou de visualisation des données. Il faut donc une
couche où la représentation utilisateur est de type abstrait. Cette
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approche faisant appel aux données naturelles permet de
confiner à l'interface utilisateur les incidences d'éventuelles
modifications portant sur la présentation des données, sans
répercussion sur la conception de la base de données. Le
modèle de données logique définit les attributs (éléments de
données), les structures et les relations des attributs, et le
domaine des valeurs qui sont acceptables pour ces attributs. Le
LDM est fonction de l'application, mais il doit comporter au
minimum les entités, relations et attributs définis en annexe E. Il
faudra également définir une présentation écran "NSIL_CORE"
permettant à un utilisateur de visualiser le "noyau" de
métadonnées ainsi défini. En se conformant à cette exigence, les
clients pourront construire valablement des requêtes permettant
d'interroger plusieurs bibliothèques. Il est loisible aux
responsables de la mise en application des IPL d'ajouter, le cas
échéant, des éléments au LDM et de prévoir leurs propres types
de représentations spécifiques. Les détails de mise en
application dont il sera question dans la section suivante font
référence à ce LDM.

(2) On trouvera les détails de mise en application de chacune des
interfaces dans les tableaux ci-après, précédés d'un en-tête où
figure la dénomination de l'interface suivie de toute interface dont
elle hérite; ainsi, CatalogMgr hérite de RequestManager et sa
description sera donc "CatalogMgr : RequestMgr".

Tableau D-1 Détails de mise en application concernant l'interface Library

Méthode Instruction de
retour/ paramètre

Type Description/valeur(s)

get_manager_types [retour] ManagerTypeList
sequence<chaîne de
caractères>

“OrderMgr” ;
 “CatalogMgr” ;
 “ProductMgr” ;
 “DataModelMgr”

get_manager LibraryManager [Objet] S/O
Manager_type ManagerType

<chaîne de
caractères>

“OrderMgr” ;
 “CatalogMgr” ;
 “ProductMgr” ;
 “DataModelMgr”

Access_criteria AccessCriteria Non utilisé
get_library_
description

[retour] LibraryDescription Library_name<chaîne de caractères>
Indentification correcte de la bibliothèque,
dépend de l'application. Il est recommandé
d'utiliser le nom d'hôte.

Library_description<chaîne de
caractères>
Affiliation organisationnelle de la
bibliothèque.
Propre à l'application. Il est recommandé de
concaténer le code de pays et le code de
l'unité organisationnelle, séparés par un
signe "|". Exemple : “US|AFRL/IFEC”
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Méthode Instruction de
retour/ paramètre

Type Description/valeur(s)

Library_version <chaîne de caractères>
Chaîne textuelle "NSILI" et numéro de
version du STANAG séparés par un signe
"|". Exemple : “NSILI|1.0”

get_other_libraries Générer l'exception CORBA
NO_IMPLEMENT.

Tableau D-2 Détails de mise en application concernant l'interface
LibraryManager

Méthode Instruction de
retour/ paramètre

Type Description/valeur(s)

get_property_
names

Générer l'exception CORBA
NO_IMPLEMENT.

get_property_
values

Générer l'exception CORBA
NO_IMPLEMENT.

get_libraries Générer l'exception CORBA
NO_IMPLEMENT.

Tableau D-3 Détails de mise en application concernant l'interface
RequestManager

Méthode Instruction de retour/
paramètre

Type Description/valeur(s)

Get_active_requests [retour] RequestList S/O
Get_default_timeout [retour] <entier long non signé> Suivant définition GIAS.
Set_default_timeout new_default <entier long non signé> Suivant définition GIAS.
Get_timeout [retour] <entier long non signé> Suivant définition GIAS.

Request Request S/O
Set_timeout Request Request S/O

new_lifetime <entier long non signé> Suivant définition GIAS.
Delete_request Request Request S/O

Tableau D-4 Détails de mise en application concernant l'interface
AccessManager : RequestManager

Méthode Instruction de
retour/paramètre

Type Description/valeur(s)

Get_use_modes [retour] UseModeList “OrderAccess”;
“ProductAccess”
Produit disponible pour utilisation à
l'interface OrderMgr (c'est-à-dire en
vue d'une commande) et ProductMgr,
respectivement.

Is_available [retour] <booléen> TRUE ou FALSE suivant que le
produit est disponible ou non pour
l'utilisation spécifiée.

Product UID::Product N/A
use_mode UseMode “OrderAccess”|

“ProductAccess”
query_availability_
delay

[retour] <entier long non signé> Suivant définition GIAS.

Product UID::Product S/O
Availability_ Availability Suivant définition GIAS.
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Méthode Instruction de
retour/paramètre

Type Description/valeur(s)

Requirement Requirement
use_mode UseMode “OrderAccess”|

“ProductAccess”
get_number_of_Pr
iorities()

[retour] CORBA:entièrement Suivant définition GIAS

set_availability [retour] SetAvailability
Request

S/O

Products UID::ProductList N/A
Availability_
Requirement

Availability
Requirement

Suivant définition GIAS.

priority CORBA : entier court S/O
use_mode UseMode “OrderAccess”|

“ProductAccess”

Tableau D-5 Détails de mise en application concernant l'interface
OrderManager : LibraryManager, AccessManager

Méthode Instruction de
retour/paramètre

Type Description/valeur(s)

get_package_
specifications

[retour] NameList Options d’encapsulation disponibles par l’invocation
NameList d'attributs associés à une commande. Pour
des précisions sur les types de format, se reporter à
l'appendice 1, section1.4 :
“TARUNC” |
“FILESUNC” |
“TARZIP” |
“FILESZIP” |
“TARGZIP” |
“FILESGZIP” |
“TARCOMPRESS”|
“FILESCOMPRESS”

validate_
order

[retour] ValidationResul
ts

Table de résultats issue de la table GIAS 2-1
valid<booléen> TRUE si la commande est valable
FALSE si elle n'est pas valable
warning<booléen> TRUE s'il y a un message
d'avertissement avec une commande valable, sinon
FALSE ("details" contient le message d'avertissement
de la commande proposée)
details<chaîne de caractères> Contient la description
de l'erreur ou de l'avertissement

order OrderContents Structure OrderContents définie dans GIAS. Le
contenu des colonnes "Type" et "Description/valeur(s)"
figure en appendice 1, tableau D-1-1.

properties PropertyList Séquence ordonnée de paires Norme - Value
order [retour] OrderRequest S/O

order OrderContents Structure OrderContents définie dans GIAS. Le
contenu des colonnes "Type" et "Description/valeur(s)"
figure en appendice 1, tableau D-1-1.

properties PropertyList GeographicDatum=<chaîne de caractères> Système
géodésique pour le type GeoRegion de l'élément
Alteration Spec; valeur par défaut : "WGS84"



OTAN/PfP SANS CLASSIFICATION

D-12
OTAN/PfP SANS CLASSIFICATION

Tableau D-6 Détails de mise en application concernant l'interface
DataModelMgr : LibraryManager

Méthode Instruction de
retour/paramètre

Type Description/valeur(s)

get_data_model_dat
e

[retour] UCO::AbsTime Groupe date heure GMT de la
dernière modification du modèle de
données.

get_view_names [retour] ViewList Liste des présentations écran
supportées par la bibliothèque. Dans
cette liste doit figurer au moins la
présentation "NSIL_CORE", englobant
l'ensemble du modèle de données
minimal présenté en annexe E.
D'autres présentations spécifiques,
portant sur la visualisation d'autres
parties du LDM, peuvent également
être définies.

Properties PropertyList Non utilisé.
get_attributes [retour] Attribute Information

List
AttributeInformationList, où :
Attribute_name=<chaîne de
caractères> définie dans le LDM (se
rapporte aux valeurs entre
parenthèses dans le modèle de
données en annexe E),
attribute_type=<Attribute
Type>énumération des types de
données définis dans le LDM,
attribute_domain=<Domain> défini
dans le LDM,
attribute_units=<chaîne de
caractères> définie dans le LDM,
mode=<Requirement
Mode>énumération des modes de
besoins définis dans le LDM,
description=<chaîne de
caractères>définie dans le LDM,
sortable=<valeur booléenne> définie
dans le LDM,
updateable=<valeur
booléenne>définie dans le LDM
Le modèle de données en annexe E
contient un sous-ensemble obligatoire
du LDM.
Les informations concernant les
attributs "sortable" et "updateable" ne
sont pas reprises dans le modèle de
données en annexe E et sont laissées
à l'appréciation du responsable
d'application.

view_name ViewName (<chaîne de
caractère>)

Présentation valable d'un modèle de
données logique utilisable dans la
bibliothèque.

Properties PropertyList Non utilisé. Liste vide.
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Méthode Instruction de
retour/paramètre

Type Description/valeur(s)

get_queryable_
attributes

[retour] AttributeInformation
List

AttributeInformationList, où :
Attribute_name=<chaîne de
caractères> définie dans le LDM (se
rapporte aux valeurs entre
parenthèses dans le modèle de
données en annexe E),
attribute_type=<Attribute
Type>énumération des types de
données définis dans le LDM,
attribute_domain=<Domain> défini
dans le LDM,
attribute_units=<chaîne de
caractères> définie dans le LDM,
mode=<Requirement
Mode>énumération des modes de
besoins définis dans le LDM,
description=<chaîne de
caractères>définie dans le LDM,
sortable=<valeur booléenne> définie
dans le LDM,
updateable=<valeur
booléenne>définie dans le LDM
Le modèle de données en annexe E
contient un sous-ensemble obligatoire
du LDM.
Les informations concernant les
attributs "sortable" et "updateable" ne
sont pas reprises dans le modèle de
données en annexe E et sont laissées
à l'appréciation du responsable
d'application.

view_name ViewName (<chaîne de
caractères>)

Présentation valable d'un modèle de
données logique utilisable dans la
bibliothèque.

Properties PropertyList Non utilisé.
get_entities [retour] UCO::EntityGraph EntityGraph contient les entités et

relations pour la présentation
demandée.

view_name ViewName (<chaîne de
caractères>)

Présentation valable d'un modèle de
données logique utilisable dans la
bibliothèque.

Properties PropertyList Non utilisé.
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Méthode Instruction de
retour/paramètre

Type Description/valeur(s)

get_entity_attributes [retour] AttributeInformation
List

AttributeInformationList, où :
Attribute_name=<chaîne de
caractères> définie dans le LDM (se
rapporte aux valeurs entre
parenthèses dans le modèle de
données en annexe E),
attribute_type=<Attribute
Type>énumération des types de
données définis dans le LDM,
attribute_domain=<Domain> défini
dans le LDM,
attribute_units=<chaîne de
caractères> définie dans le LDM,
mode=<Requirement
Mode>énumération des modes de
besoins définis dans le LDM,
description=<chaîne de
caractères>définie dans le LDM,
sortable=<valeur booléenne> définie
dans le LDM,
updateable=<valeur
booléenne>définie dans le LDM
Le modèle de données en annexe E
contient un sous-ensemble obligatoire
du LDM.
Les informations concernant les
attributs "sortable" et "updateable" ne
sont pas reprises dans le modèle de
données en annexe E et sont laissées
à l'appréciation du responsable
d'application.

Entity Entity (<chaîne de
caractères>)

Entité LDM valable.

Properties PropertyList Non utilisé.
get_alias_categories Générer l'exception CORBA

NO_IMPLEMENT.
get_logical_aliases Générer l'exception CORBA

NO_IMPLEMENT.
get_logical_
attribute_name

Générer l'exception CORBA
NO_IMPLEMENT.

get_associations [retour] AssociationList Suivant définition GIAS. Liste de
structures d'association contenant les
descriptions des associations.

properties PropertyList Non utilisé.
get_max_vertices [retour] <entier court non

signé>
Suivant définition GIAS. Nombre
maximal de sommets qui peut être
spécifié dans les requêtes
d'informations géospatiales.

properties PropertyList Non utilisé.
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Table D-7 Implementation Detail for Interface CatalogMgr : LibraryManager,
RequestManager

Méthode Instruction de
retour/paramètre

Type Description/valeur(s)

submit_query [retour] SubmitQuery
Request

S/O

aQuery Syntaxe d’interrogation Interrogation BQS correctement libellée,
définie à la section 4 du document Geospatial
and Imagery Access Services (GIAS)
Specification.

result_attributes UCO::NameList Nom(s) d'attribut(s) à renvoyer. Liste
d'attributs disponible dans la partie Modèle de
données logique.

sort_attributes SortAttributeList Nom(s) d'attribut(s), à classer avec un
marqueur indiquant l'ordre ascendant ou
descendant. Le classement de la liste
donnera la préséance. Liste d'attributs
disponible dans la partie Modèle de données
logique.

properties PropertyList  GeographicDatum<chaîne de caractères>
Système géodésique des données
géospatiales de l'interrogation BQS; valeur
par défaut = "WGS84".

submit_
complex_Quer
y

Générer l'exception CORBA
NO_IMPLEMENT.

hit_count [retour] HitCountRequest S/O
aQuery Syntaxe d'interrogation Interrogation correctement libellée, définie à

la section 4 du document Geospatial and
Imagery Access Services (GIAS)
Specification.

properties PropertyList
(UCO::NameValueList)

GeographicDatum<chaîne de caractères>
Système géodésique des données
géospatiales de l'interrogation BQS; valeur
par défaut = "WGS84".

hit_count_
complex

Générer l'exception CORBA
NO_IMPLEMENT.

Tableau D-8 Détails de mise en application concernant l'interface ProductMgr :
LibraryManager, AccessManager

Méthode Instruction de
retour/paramètr
e

Type Description/valeur(s)

get_parameters [retour] GetParameters
Request

S/O

product UID::Product Produit sur lequel porte la demande de données.
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Méthode Instruction de
retour/paramètr
e

Type Description/valeur(s)

desired_param
eters

UCO::NameList Nom(s) d’attribut(s) provenant du Modèle de données
logique.
"ALL" renvoie tous les attributs associés au produit.
"ORDER" renvoie les attributs associés à la
commande du produit, y compris :
order.pSpec.packaging_format_and_compression

- pour les options, se
reporter au tableau D-1-2.

order.prod_list.mTypes - pour les options, se
reporter au tableau D-1-4.

order.prod_list.aSpec.pf- pour les options, se
reporter au tableau D-1-5.

order.prod_list.aSpec.ps.imgform
- pour les options, se

reporter au tableau D-1-6.
order.prod_list.aSpec.ps.comp

- pour les options, se
reporter au tableau D-1-6.

order.prod_list.aSpec.ps.rrds
- pour les options, se

reporter au tableau D-1-6.

Le catalogage porte en principe sur des produits
d'image uniques.

properties PropertyList Non utilisé
get_related_file_
types

[retour] RelatedFileTyp
eList

Liste des types de fichiers disponibles pour le produit,
notamment. Les types de fichiers connexes sont
décrits dans le tableau D-1-8.

product UID::Product Produit qui fait l'objet de la demande de types de
fichiers disponibles.

get_related_files [retour] GetRelatedFile
s Request

S/O

products UID::ProductList Liste de produits pour lesquels il faut extraire les
fichiers connexes.

location UCO::FileLocati
on

Emplacement de destination des fichiers connexes,
valeur FileName laissée en blanc.

type RelatedFileTyp
e

Type de fichier connexe à extraire.

property_list PropertyList Non utilisé
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Tableau D-9 Détails de mise en application concernant l'interface Request

Méthode Instruction de
retour/paramètre

Type Description/valeur(s)

get_request_
description

[retour] UCO::Request
Description

User_info<chaîne de caractères>
Données préalablement fournies par le
client par la méthode set_user_info [vide
par défaut]

Request_type<chaîne de caractères>
“OrderRequest” |
“SubmitQueryRequest” |
“SetAvailablityRequest” |
“HitCountRequest” |
“GetParametersRequest” |
“GetRelatedFilesRequest” |

request_info<chaîne de caractères>
Données fournies par le serveur
[vide par défaut]

request_details<UCO:: NameValueList>
Interface de demande spécifique : se
reporter aux tableaux.

set_user_info message <chaîne de
caractères>

Données fournies par le client [vide par
défaut]

get_status [retour] UCO::Status Completion_state<UCO::State>
Suivant définition UCOS.
Status_message <chaîne de caractères>
message d'explication que peut lire
l'utilisateur.

get_remaining_delay [retour] DelayEstimate Suivant définition GIAS.
Cancel S/O S/O S/O
Register_callback [retour] CallbackID S/O

acallback CB::Callback
free_callback id CallbackID S/O
get_request_manage
r

[RETOUR] RequestManager S/O

Tableau D-10 Détails de mise en application concernant l'interface
OrderRequest : Request

Méthode Instruction de
retour/paramètre

Type Description/valeur(s)

Complete [retour] UCO::State Suivant définition UCOS.
prods DeliveryManifest DeliveryManifest est une structure définie

dans GIAS qui donne les noms de paquet
et les éléments de paquet :
Package_name=<chaîne de caractères>
noms du paquet
PackageElémentList :
package_élément<UID::Product>
noms de fichiers<UCO::NameList>
Le DeliveryManifest sera une séquence
ordonnée :
Pour NITF: file_id*,file_id.rl,file_id.n2, etc.
(note *file_id est RO)
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Méthode Instruction de
retour/paramètre

Type Description/valeur(s)

get_request_
description

[retour] UCO::Request
Description

User_info<chaîne de caractères>
Données préalablement fournies par le
client par la méthode set_user_info [vide
par défaut].

Request_type <chaîne de caractères>
“OrderRequest”

request_info< chaîne de caractères>
Données fournies par le serveur
[vide par défaut]

request_details<UCO::NameValueList>
order<OrderContents> structure contenant
la commande
GeographicDatum<chaîne de caractères>
OrderSize=<double> Taille (en
MO/mégaoctets) du ou des produit(s)
commandé(s).
TimeSubmitted=<UCO::AbsTime>

Tableau D-11 Détails de mise en application concernant l'interface
SubmitQueryRequest : Request

Méthode Instruction de
retour/paramètre

Type Description/valeur(s)

set_number_of_hits hits <entier long non
signé>

Suivant définition GIAS.

NOTE : Parmi les trois méthodes suivantes d'extraction des résultats d'une recherche, la méthode
complete_DAG_results doit être mise en application, les méthodes restantes seront optionnelles. L'appel
de méthodes non mises en application générera l'exception NO_IMPLEMENT de la norme CORBA.
complete_DAG_res
ults

[retour] UCO::State Suivant définition UCOS.

results UCO::DAGList DAG suivant définition GIAS, de type
QueryResult. Le node o doit être une
référence de produit par node. Les
dénominations de nodes doivent être des
noms d'attributs complets issus du Modèle
de données logique.
Les zones de cardinalité des nœuds DAG
ne sont pas utilisées.

complete_XML_resu
lts

[retour] UCO::State Suivant définition UCOS.

results UCO::XML.
document

Résultats définis dans les Définitions de
types de document (DTD) (à déterminer).

complete_StringDA
G_results

Générer l'exception CORBA
NO_IMPLEMENT



OTAN/PfP SANS CLASSIFICATION

D-19
OTAN/PfP SANS CLASSIFICATION

Méthode Instruction de
retour/paramètre

Type Description/valeur(s)

get_request_
description

[valeur par défaut] UCO::Request
Description

user_info<chaîne de caractères>
Données fournies par le client [vide par
défaut]

request_type<chaîne de caractères>
 “SubmitQueryRequest”

request_info<chaîne de caractères>
Données fournies par le serveur
[vide par défaut]

request_details<UCO::NameValueList>
view_name<ViewName>
query=<Query> chaîne de caractères
d'interrogation
result_attributes<UCO::NameList>
sort_attributes<SortAttributeList>
RelatedFileDirectory<UCO::FileLocation>
GeographicDatum<chaîne de caractères>

Tableau D-12 Détails de mise en application concernant l'interface
SetAvailabilityRequest : Request

Méthode Instruction de
retour/paramètre

Type Description/valeur(s)

Complete [retour] UCO::State Suivant définition UCOS.
get_request_
description

[retour] UCO::Request
Description

user_info<chaîne de caractères>
Données fournies par le client [vide par
défaut]

request_type<chaîne de caractères>
“SetAvailabilityRequest”

request_info<chaîne de caractères>
Données fournies par le serveur
[vide par défaut]

request_details<UCO::NameValueList
>
product=<Product> référence de l'objet
produit
availability_requirement<AvailabilityReq
uirement>
use_mode= <UseMode>

Tableau D-13 Détails de mise en application concernant l'interface
HitCountRequest : Request

Méthode Instruction de
retour/paramètre

Type Description/valeur(s)

Complete [retour] UCO::State Suivant définition UCOS.
number_of_hits <entier long non

signé>
Suivant définition GIAS.

get_request_
description

[retour] UCO::Request
Description

User_info<chaîne de caractères>
Données fournies par le client [vide par
défaut]
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Méthode Instruction de
retour/paramètre

Type Description/valeur(s)

Request_type<chaîne de caractères>
“HitCountRequest”

Request_info<chaîne de caractères>
Données fournies par le serveur [vide
par défaut]

Request_details<UCO::NameValueList
>
Data_view<DataView>
 query=<Query> chaîne de caractères
d'interrogation
GeographicDatum<chaîne de
caractères>

Tableau D-14 Détails de mise en application concernant l'interface
GetParametersRequest : Request

Méthode Instruction de
retour/paramètre

Type Description/valeur(s)

Complete [retour] UCO::State Suivant définition UCOS.
parameters UCO::DAG DAG suivant définition GIAS, de type

QueryResult. Il doit y avoir une
référence de produit par node. Les
dénominations de nodes doivent être un
sous-ensemble issu de la présentation
écran de commande du Modèle de
données logique.

Les zones de cardinalité des nœuds
DAG ne sont pas utilisés.
Le catalogage porte en principe sur des
produits d'image uniques.

Get-request-
description

[retour] UCO::Request
Description

user_info<chaîne de caractères>
Données fournies par le client [vide par
défaut]

request_type<chaîne de caractères> “
GetParametersRequest ”

request_info<chaîne de caractères>
Données fournies par le serveur [vide
par défaut]

request_details<UCO::NameValueList
>
product=<UID::ProductList>Référence
de l'objet produit
desired_parameters<UCO::NameList>
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Tableau D-15 Détails de mise en application concernant l'interface
GetRelatedFilesRequest : Request

Méthode Instruction de
retour/
paramètre

Type Description/valeur(s)

Complete [retour] UCO::State Suivant définition UCOS.
locations UCO::NameList Suivant définition UCOS.

get_request_
description

[retour] UCO::Request
Description

user_info<chaîne de caractères>
Données fournies par le client [vide par
défaut]

request_type<chaîne de caractères>
“GetRelatedFilesRequest”

request_info<chaîne de caractères>
Données fournies par le serveur [vide par
défaut]

request_details
<UCO::NameValueList>
products<UID::ProductList>
location<UCO::FileLocation>
type< RelatedFileType >
Les types de fichiers connexes sont décrits
dans le tableau D-1-8

Tableau D-16 Détails de mise en application concernant l'interface Callback

Méthode Instruction de
retour/paramètre

Type Description/valeur(s)

Notify description RequestDescription user_info<chaîne de caractères>
Données fournies par le client [vide par
défaut]
request_type <chaîne de caractères>
“Callback”

request_info <chaîne de caractères>
Identificateur de demande

request_details <UCO::NameValueList>
Release S/O S/O S/O
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APPENDICE 1 AU
ANNEXE D AU
STANAG 4559

(Edition 1)

PRATIQUES RECOMMANDEES ET CLARIFICATIONS

[Note : La présente section vise à apporter aux concepteurs une aide sous la forme
d'informations supplémentaires ou de clarifications concernant des interfaces,
méthodes ou fichiers spécifiques (ex. formats, produits, types de données, etc.). Les
interprétations, procédures recommandées ou clarifications viennent en complément
de la structure limitée contenue dans la section 3 et des tableaux qui y sont
présentés.]

1. Structure de la commande OrderContents. Les informations de
structuration OrderContents reprennent des éléments figurant déjà dans certains des
tableaux de l'annexe D, section 3.d.(2), dont la présentation était limitative et qui se
trouvent ainsi complétés.

Tableau D-1-1 Commande <OrderContents>

Elément/type Description/valeur(s)
originator
<chaîne de
caractères>

Identification utilisateur de la personne ou du système passant
commande. Données fournies par le client

tSpec
<TailoringSpec>

Suivant définition GIAS.
Non utilisé lorsque la cardinalité est (0..1)

pSpec
<PackagingSpec>

Données fournies par le client
Pour des précisions, se reporter au tableau D-1-2.

needByDate
<UCO::AbsTime>

Date à laquelle le produit est requis. Suivant définition UCOS.

operatorNote
<chaîne de
caractères>
orderPriority
<entier court>

Rang de priorité à affecter à la présente commande. Suivant
définition GIAS alinéa 2.3.4.3, le système de priorité se présente
sous la forme d'une chaîne de caractères dont la valeur se situe
entre 0 et 100, où 0 représente une priorité cruciale ou supérieure
et 100 la valeur nulle.

prod_list
<ProductDetailsList
>

Suite de structures productDetails. Pour des précisions, se reporter
au tableau D-1-3.

del_list
<deliveryDetailsList
>

Suite de structures deliveryDetails. Pour des précisions, se reporter
au tableau D-1-7.
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Tableau D-1-2 order.pSpec <PackagingSpec>

Elément/type Description/valeur(s)
package_identifie
r
<chaîne de
caractères>

Identificateur du paquet, que l'utilisateur pourra ainsi reconnaître à
son arrivée.

packaging_format
_
and_compression
<chaîne de
caractères>

Type de format et de compression demandés pour le(s) produit(s)
commandé(s). Pour des précisions sur les types de format, se
reporter à la présente annexe, section 3 - Spécifications des format
d'envoi.
“TARUNC” | “FILESUNC” | “TARZIP” | “FILESZIP” | “TARGZIP” |
“FILESGZIP” | “TARCOMPRESS” | “FILESCOMPRESS”

Tableau D-1-3 order.prod_list <ProductDetailsList>

Elément/type Description/Valeur(s)
mTypes
<MediaTypeList>

Liste des structures pour les types de média suivant définition GIAS.
Ne s'applique qu'avec PHYSICAL comme type de destination. Pour
des précisions, se reporter au tableau D-1-4. Permet de spécifier le
type de support, par produit. La sémantique contenue dans la
séquence concerne une seule <MediaTypeList>.

benums
<UCO::NameList>

Pas utilisé.
(Liste de références BE établie par le client.)

aSpec
<AlterationSpec>

Format et compression désirés (le cas échéant) pour le produit.
Pour des précisions, se reporter au tableau D-1-5.

aProduct

<UID::Product>

Référence de l'objet Produit.
Note : lorsque UID::Product est renvoyé, il représente toujours le
produit entier, qu'il s'agisse d'un produit d'image unique ou d'un
produit d'image multiple.

info_system_name
<chaîne de
caractères>

Non utilisé.

Tableau D-1-4 order.prod_list.mTypes <MediaTypeList>

Elément/type Description/valeur(s)
media_type
<chaîne de
caractères>

Type de support =
“4MM”| - bande magnétique 4 mm
“8MM” | - bande magnétique 8 mm
“CCT“ | - Bande compatible ordinateur
“CD_ROM” | - Disque optique compact
“FILM” | - Pellicule
“FLOPPY” | - Disquette
“H/C“ | - Support imprimé
“D2C” | - Cartouche grande capacité 150 GB
“DVD” | - Vidéodisque numérique universel
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Elément/type Description/valeur(s)
“ID1_SMALL” | - Cassette compacte 19mm, STANAG 4283, MIL-
STD-2179B
“ID1_MEDIUM” | - Cassette moyenne 19mm, STANAG 4283, MIL-
STD-2179B
“ID1_LARGE” | - Cassette grand format 19mm, STANAG 4283,
MIL-STD-2179B
“Hi8_DIGITAL” | - Bande numérique, STANAG 4283, Mil-STD-
2179(AS)
 “DCRSI” | - Bande numérique 25 mm, 240 Mb/s

Quantity
<entier court
non signé>

Nombre de copies.

Tableau D-1-5 order.prod_list.aSpec <AlterationSpec>

Elément/type Description/valeur(s)
Pf
<ProductFormat
>

Format des produits : “NSIF1.0”

Ps
<ProductSpec>

Spécifie un type de données ImageSpec. Voir tableau D-1-6.
Le catalogage porte en principe sur des produits d'image uniques.

sub_section
<GeoRegion>

Non utilisé.
(Cette information doit être spécifiée dans la zone ImageSpec. Voir
tableau D-1-6)

geo_region_typ
e
<GeoRegionTy
pe>

Non utilisé.
(Cette information doit être spécifiée dans la rubrique ImageSpec. Voir
tableau D-1-6)

Tableau D-1-6 order.prod_list.aSpec.ps <ImageSpec>

Elément/type Description/valeur(s)
Imgform
<ImageFormat>
typedef string

Dans le cas d'images NSIF, il est recommandé d'utiliser la
valeur IMODE dans le sous-en-tête d'image NSIF (plus "A" pour
"image brute") afin d'indiquer un format d'image non
compressée. Valeurs autorisées :
“A” | - Image brute
“B” | - Bande entrelacée par bloc, pour des images à une

seule bande
“P” | - Pixel entrelacé par pixel, pour des images à

plusieurs bandes
“R” | - Bande entrelacée par ligne, pour des images à

plusieurs bandes
“S” - Séquentiel par bande, pour des images à plusieurs
bandes

Imageid
<ImageUniqueIdentifie
r>

Code d'identification alphanumérique associé à une image.
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Elément/type Description/valeur(s)
typedef string
Comp
<Compression>
typedef string

Codes de COMPRESSION D'IMAGE :
“NC” | - Image non compressée
“C1” | - Biniveau
“C3” | - JPEG
“C4” | - Quantification vectorielle
“C5” | - JPEG sans perte
"C6" - Algorithme futur de compression à composante
multiple
"C7" - SAR complexe futur
"C8" - JPEG 2000 futur (à déterminer)
“I1” - Sous-échantillonnage JPEG
Pour des précisions, voir NSIF 1.0, annexe C, paragraphes 17
et 18.

Bpp
<BitsPerPixel>
typedef short

Nombre maximal de bits significatifs correspondant aux
différentes valeurs de pixels, dans chaque bande, auxquelles
l'ensemble de données peut être associé.
bpp=0 dénote l'absence de changement

Algo
<algorithme>
typedef string

Non utilisé.
(Insérer une chaîne de valeur nulle.)

Rrds
<RsetList>
sequence < entier
court >

Facteur de réduction pouvant être appliqué au stade du
traitement d'une image en vue de sa transmission. Valeurs
autorisées : 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Une valeur RsetList vide signifie l'inclusion de tous les facteurs
de réduction disponibles.

sub_section
<GeoRegion>

Référence géographique de la sous-région ou de la "microvue"
[optionnelle].
Suivant définition GIAS.

geo_region_type
<GeoRegionType>

Les types de régions géographiques définis sont au nombre de
cinq : deux types d'échantillonnage par ligne, une valeur
latitude-longitude exprimée en degrés décimaux et deux cas
spéciaux suivant définition GIAS. Dans le type LAT_LON, le
système de référence géographique du paramètre GeoRegion
est toujours le WGS-84.

Encoding
<SupportDataEncodin
g>

ASCII | EBCDIC
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Tableau D-1-7 order.del_list <deliveryDetailsList>

Elément/type Description/valeur(s)
dests
<Destination>

Doit correspondre à un des types suivants (définition GIAS) :
Pour DestinationType = FTP : UCO::FileLocation
EMAIL : UCO::EmailAddress
PHYSICAL : PhysicalDelivery
La sémantique contenue dans la séquence concerne une seule
<Destination>.

receiver
<chaîne de
caractères>

Identification utilisateur de la personne ou du système destinataire de la
commande.

shipmentMod
e
<chaîne de
caractères>

Spécification du service de courrier en cas de livraison physique.

Tableau D-1-8 Types de fichiers connexes

Type Description
THUMBNAIL Une image JPEG, PNG ou GIF représentive = 128 x 128 pixels
OVERVIEW Une image au format du STANAG 4545, à faible résolution =

1024x1024 pixels
FOOTPRINT A déterminer
ADATP3 Une message alphabétique au format ADATP3 (il peut s'agir aussi

d'un compte rendu d'exploitation ou d'un compte rendu de suivi de la
reconnaissance).

2. Coordonnées d'image et de terrain. La signification des valeurs de “x” et
de “y” liées au type de données UCO::Coordinate2d (ainsi qu'au type
UCO::Coordinate3d) n'est actuellement pas spécifiée dans les documents UCOS ou
GIAS. De même, ces documents ne spécifient pas ce qu'il faut entendre par coins
"supérieur gauche" et "inférieur droit" d'un rectangle. Les définitions applicables aux
coordonnées d'image et aux coordonnées de terrain figurent dans les sections ci-
après.

a. Coordonnées d'image

(1) Dans le système de coordonnées d'image, les valeurs "x" et "y"
du type de données UCO::Coordinate2d ont, par convention, la
signification suivante :

(a) les indices de pixels d'image sont exprimés en "ligne" et
"colonne" (usage suivant NSIF et indépendant de la
technique d'imagerie);
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(b) les coordonnées d'image ont pour point de référence le
coin de l'image (complète, en microvue ou partielle) repéré
par les indices de ligne et de colonne (0, 0); les indices de
ligne et de colonne d'un pixel (0.00, 0.00) se rapportent au
coin extérieur de ce pixel d'angle (et non à son centre);

(c) l'indice de colonne du pixel correspond à la coordonnée
d'image "x", et l'indice de ligne, à la coordonnée "y";

(d) les indices de ligne et de colonne du pixel (ou
coordonnées "x" et "y") sont exprimés dans l'unité de pas
de pixel (ou unité pixel) de l'image (pleine résolution,
vignette ou résolution réduite) de référence (il ne s'agit pas
d'un nombre de tuiles ou de blocs FAF);

(e) les indices de ligne et de colonne du pixel (ou
coordonnées "x" et "y") peuvent être exprimés dans les
formats de données IDL:long ou IDL:double;

(f) lorsque les données GIAS::GeoRegion sont utilisées dans
une spécification GIAS::AlterationSpec avec
LINE_SAMPLE_CHIP comme valeur
GIAS::GeoRegionType, tous les pixels spécifiés dans
l'image en microvue sont extraits de l'image en pleine
résolution.

(2) En coordonnées d'image, le coin "supérieur gauche" d'un
élément UCO::Rectangle est celui ayant les plus petits indices de
ligne et de colonne de pixels en valeur numérique (se
rapprochant le plus de 0, 0); le coin "inférieur droit" est celui qui
lui est diagonalement opposé et dont les indices de ligne et de
colonne de pixels ont la valeur maximale. Lorsque les valeurs de
ligne et de colonne du coin "inférieur droit" sont des nombres
entiers, le pixel référencé est inclus dans le rectangle extrait. S'il
s'agit de valeurs en virgule flottante, les positions doivent être
arrondies à l'entier le plus proche préalablement à toute
conversion dans l'image en pleine résolution. Le pixel repéré par
les valeurs arrondies est inclus dans le rectangle extrait.

b. Coordonnées-terrain

(1) Dans le système de coordonnées de terrain, les valeurs "x" et "y"
du type de données UCO::Coordinate2d et de toutes les
données similaires (y compris une interrogation BQS et le type
de données UCO::Coordinate3d) ont, par convention, la
signification suivante :
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(a) toutes les valeurs de longitude et de latitude sont
exprimées dans le système géodésique de coordonnées
de terrain WGS-84 (lorsque la propriété
Geographic_datum associée a pour valeur “WGS-84” ou
prend cette valeur par défaut);

(b) la coordonnée de terrain "x" correspond à la longitude, et
"y", à la latitude;

(c) les valeurs de longitude sont comprises entre -180 degrés
et +180 degrés. (TBR) Elles sont positives à l'est et
négatives à l'ouest du méridien-origine de Greenwich;

(d) les valeurs de latitude sont comprises entre -90 degrés et
+90 degrés. Elles sont positives au nord et négatives au
sud de l'équateur;

(e) les valeurs de longitude et de latitude (ou "y" et "x") à un
seul nombre sont en degrés (pas en radians ni en
secondes d'arc). On notera que dans la syntaxe BQS, la
longitude et la latitude peuvent également être spécifiées
en degrés, minutes et secondes;

(f) les valeurs de longitude et de latitude (ou coordonnées "x"
et "y") peuvent être exprimées dans les formats de
données IDL:long ou IDL:double;

(2) en coordonnées de terrain, le coin "supérieur gauche" d'un
élément UCO::Rectangle et des types de données similaires est,
par convention, le coin nord-ouest du rectangle désiré. Le coin
"inférieur droit" est celui qui lui est diagonalement opposé, à
savoir le coin sud-ouest. (Il convient de noter qu'il n'est pas
possible de spécifier un rectangle entourant le pôle Nord ou le
pôle Sud.)

3. Spécification des formats d'envoi. On trouvera ci-après de plus amples
précisions concernant la spécification des formats d'envoi mentionnés dans le
tableau D-1-2.

a. TARUNC - TAR UNCompressed : plusieurs fichiers réunis en un seul
sous une extension .tar.

b. FILESUNC - Files UNCompressed : résultat envoyé sous forme de liste
de fichiers, aucun groupage requis.

c. TARZIP - TAR ZIPped : plusieurs fichiers réunis en un seul sous une
extension .tar, lui-même compressé ensuite au moyen d'un programme
de type "zip" en un autre fichier assorti d'une extension .zip ( .tar.zip).
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d. FILESZIP - FILES ZIPped : plusieurs fichiers compressés au moyen
d'un programme de type "zip" en un seul fichier-archive envoyé sous
une extension .zip.

e. TARGZIP : plusieurs fichiers réunis en un seul portant une extension
.tar, lui-même compressé au moyen d'un programme "gzip". Extension
résultante : .tar.gz.

f. FILESGZIP : plusieurs fichiers convertis séparément en plusieurs
fichiers comportant chacun une extension .gz.

g. TARCOMPRESS : traitement TAR de plusieurs fichiers réunis en un
seul sous une extension .tar, le fichier résultant étant lui-même
compressé au moyen de l'utilitaire standard Unix. Extension résultante :
.tar.Z.

h. FILESCOMPRESS : plusieurs fichiers compressés séparément, chacun
sous une extension .Z (fichiers multiples vers fichiers multiples).

4. Directives d'utilisation du paramètre UID::Product. La présente section
contient des informations qui complètent celles de l'UCOS et visent à aider les
concepteurs dans leur interprétation de l'usage supposé des interfaces de produit.

a. Le nom d'attribut qui doit être spécifié dans les structures de données
d'interrogation pour le résultat à renvoyer est PRODUCT.

b. L'interface UID::Product sert de pointeur de référence pour un
ensemble de données ou un produit. Elle s'applique aux ensembles de
données ou produits d'une IPL spécifique, et n'est valable que dans
cette IPL. Elle n'est pas destinée à servir d'identificateur universel, et
toute utilisation d'une référence de produit générée par une autre IPL
déclenchera une exception de non-reconnaissance UnknownProduct.

c. Divers mécanismes permettent d'associer une référence de produit à
un ensemble de données ou à un produit. Le principe de base consiste
à associer un identificateur spécifique au produit-objet par une méthode
ORB appropriée permettant de spécifier les noms d'objets ou les
marqueurs. Les solutions dépendront de l'application et des spécificités
de l'environnement, sans toutefois conpromettre l'interopérabilité, pour
les raisons qui viennent d'être exposées.

d. Un système peut être confronté à tout moment à un très grand nombre
de demandes de produits-objets. L'approche présentée ci-dessus a
l'avantage de reposer sur des produits-objets très "légers". Dans de
futures versions de la présente norme, l'interface Produit pourrait
évoluer vers des produits-objets aux capacités étendues et
indépendants des bibliothèques. Comme il s'agira nécessairement
d'objets plus "lourds", leur utilisation ne deviendra possible qu'avec des
mécanismes CORBA naissants, de type "objet-valeur", qui offriront
l'adaptabilité et les performances requises.
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5. Structure de résultats DAG complets. Comme les bibliothèques d'images
peuvent contenir, en plus du modèle de données NSILI central, des métadonnées
avec des relations plus complexes, il faut disposer d'un format DAG homogène pour
maintenir les relations entité-attribut entre les métadonnées qui décrivent un produit.
Ce format est exposé à la figure D-1-1.

NODES

Node : 0
Nom : Interface NSIL : Produit
d'image
Type : UCO.ROOT_NODE
Valeur : UID::Product
…
Node : X
Nom : CLEVEL
Type : UCO.ATTRIBUTE_NODE
…
Node : X + N
Nom : DAID
Type : UCO.ATTRIBUTE_NODE

CONTOUR

Contour : 0
START_NOD
E : 0
END_NODE :
1

Contour : X_1
START_NODE
: 0
END_NODE :
X

Contour : X+N-
1
START_NODE
: 0
END_NODE :
X+N

… …

Figure D-1-1 Format des résultats DAG complets
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ANNEXE E AU
 STANAG 4559

(Edition 1)

ANNEXE E - INTERFACE NSIL - MODELE DE DONNEES MINIMAL

1. INTRODUCTION

a. La présente annexe a pour objet de définir et de décrire les attributs
des métadonnées que doit contenir la présentation-écran NSIL_CORE.
Ensemble, ces attributs caractérisent l'entité Produit d'image conforme
à l'interface NSIL. Grâce à ces attributs inclus dans la présentation
NSIL_CORE, les utilisateurs de l'interface NSIL disposeront des
possibilités suivantes :

(1) recherche dans le contenu de la bibliothèque;

(2) identification unique du contenu des bibliothèques et
reconnaissance de produits différents dérivés d'images identiques;

(3) assurance que le contenu d'une bibliothèque est protégé et
distribué comme il convient par rapport à la classification du
produit, aux protections connexes par cloisonnement et aux
instructions supplémentaires en ce qui concerne le contrôle et/ou
la manipulation du produit au plan de la sécurité;

(4) extraction de produits par la méthode d'accès direct décrite à
l'annexe C, section 2.f.(4), lorsque l'IPL offre cette fonctionnalité.

b. La présentation-écran NSIL_CORE ne comporte que les métadonnées
obligatoires définies à l'annexe C, alinéa 3.f.(2). Les différentes IPL
peuvent prévoir l'utilisation de présentations-écran additionnelles,
utilisant des métadonnées optionnelles. Ces présentations
supplémentaires, que révéleront les mécanismes de découverte de
l'interface DataModelManager, ne seront pas abordées dans la
présente annexe.

2. MODELE DE DONNEES

PRODUIT D'IMAGE conforme à l'interface NSIL
Intitulé de fichier (FTITLE)
Identification de la station d’origine (OSTAID)
Date et heure du fichier (FDT)
Niveau de complexité (CLEVEL)
Code de pays (CNTRYCODE)
Identificateur d'accès direct (DAID)
Identificateur d'accès direct à un fichier connexe
(DARFI)
Longueur du fichier (FL)
Catégorie d’image (ICAT)
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Commentaire d’image (ICOM)
Système de coordonnées d’image (ICORDS)
Date et heure de l’image (IDATIM)
Positionnement géographique de l'image
(IGEOLO)
Identification d'image 1 (IID1).
Identification d'image 2 (IID2).
Source de l’image (ISORCE)
Identification de mission (MISNID)
Classification de sécurité du produit (PSCLAS)
Système de classification de sécurité du produit
(PSCLSY)
Mots-codes du produit (PSCODE)
Contrôle et manipulation du produit (PSCTLH)
Instructions relatives à la communication du
produit (PSREL)
Texte relatif à la classification du produit
(PSCLTX)
Identification de l’objectif (TGTID)

3. DICTIONNAIRE DE DONNEES. Le présent dictionnaire de données porte
sur les différents attributs définis dans le modèle de données de l'interface NSIL; il
indique les noms de zones, en décrit les éléments et donne des instructions
permettant de les compléter. Le dictionnaire est organisé dans l'ordre alphabétique
des noms de zones. A chaque attribut est associé le type de données UCOS ou
CORBA correspondant. La longueur maximale des zones, le domaine, les unités et
les descriptions sont conformes au STANAG 4545. Les attributs d'entité sont
insensibles à la casse. Les valeurs de zone le sont également, et sauf indication
contraire, les zones sont de longueur variable.

Niveau de complexité (CLEVEL)
Type de données : CORBA : entier court
Longueur maximale de la zone :
Type d'interrogation Simple
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention du niveau de complexité requis pour interpréter

complètement tous les éléments du fichier. Entrées
autorisées : nombre entier attribué en fonction des
spécifications de complexité mentionnées en annexe E au
STANAG 4545. Lorsque la valeur CLEVEL d'un produit est
inconnue ou non disponible, la zone prend la valeur 00
(zéro zéro).
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Code de pays (CNTRYCODE)
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone 2
Type d'interrogation Texte
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention du code de pays à deux caractères spécifié dans la

publication FIPFS 10-4 pour le pays dans lequel est situé
l'objectif primaire figurant dans l'image.

Identificateur d'accès direct (DAID)
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone : 256
Type d'interrogation Aucun (l'attribut DAID n'est pas interrogeable)
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention de l'adresse et du protocole d'accès permettant à

l'utilisateur d'accéder directement à un produit sans
demande préalable de livraison. Un localisateur de
ressources universel (URL) constitue une valeur acceptable
pour cette zone.

Identificateur d'accès direct à un fichier connexe (DARFI)
Type de données : UCO::NameNameList
Longueur maximale de la zone : Non précisée
Type d'interrogation Aucun (l'attribut DARFI n'est pas interrogeable)
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Cette zone doit contenir une liste des types de fichiers

connexes disponibles avec les URL permettant d'y avoir un
accès direct. Les types de fichiers connexes et les formats
s'y rapportant sont décrits dans le tableau D-1-8 Types de
fichiers connexes. La structure doit être la suivante :
NameName.name1 qui équivaut à un nom de type de
fichier connexe et Name.Name.2 qui est l'URL.
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Date et heure du fichier (FDT)
Type de données : UCOS:AbsTime
Longueur maximale de la zone :
Type d'interrogation Simple
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention de la date et de l'heure (temps universel

coordonné (UTC) - méridien zéro (ZULU)) d'origine du
fichier. La structure AbsTime est formée de la date et de
l'heure. La structure de la date consiste en un entier court
non signé pour l'année au format complet (à quatre
chiffres), un entier court non signé pour le mois, et un entier
court non signé pour le jour. La structure de l'heure consiste
en un entier court non signé pour l'heure, un entier court
pour les minutes, et une valeur en virgule flottante pour les
secondes. La structure de temps est représentée dans le
système militaire (horloge de 24 h). Lorsque la valeur FDT
est inconnue ou non disponible, la zone doit être
entièrement remplie de 9.

Longueur du fichier (FL)
Type de données : UCOS:FileSize
Longueur maximale de la zone :
Type d'interrogation Simple
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention de la longueur, en octets, du fichier complet, y

compris tous les en-têtes, sous-en-têtes et données.
Lorsque la longueur du fichier est inconnue ou non
disponible, la zone prend la valeur 0 (zéro).

Intitulé de fichier (FTITLE)
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone : 80
Type d'interrogation Texte
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention du titre du fichier.
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Catégorie d’image (ICAT)
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone : 8
Type d'interrogation Texte
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention correctement renseignée d’un indicateur de la

catégorie spécifique des données d'image, de trame ou
des données matricielles. La catégorie spécifique d'une
image indique l'usage auquel elle est destinée ou la
nature du moyen de recueil. Les catégories
autorisées sont les suivantes : VIS (imagerie dans le
spectre visible); SL (radar à visée latérale), TI
(thermographie), FL (thermovision frontale), RD (radar),
EO (électro-optique), OP (optique), HR (radar haute
résolution), HS (hyperespace spectral), CP
(photographie en couleur), BP (photographie en noir et
blanc), SAR (radar à ouverture synthétique), SARIQ
(radio hologramme SAR), IR (infrarouge), MS
(multispectral), FP (empreintes digitales), MRI (imagerie
par résonance magnétique), XRAY (rayons X), CAT
(tomodensitographie), VD (données vidéo), CURRENT
(courant d'eau), DEPTH (profondeur d'eau), et WIND
(cartes des courants aériens). Catégories autorisées de
produits géographiques ou de données de support
d’informations de référencement géographique : MAP
(cartes matricielles), PAT (correction des couleurs), LEG
(légendes), DTEM (modèles numériques de terrain pour
les informations altimétriques), MATR (autres catégories
de données matricielles) et LOCG (grilles de
localisation).

Commentaire d’image (ICOM)
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone : 720
Type d'interrogation Texte
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Lorsqu'elle est présente, cette zone contient du texte

libre issu du jeu BCS-A. L’utilisation prévue, à laquelle il
convient de se conformer, est d’un seul bloc par
commentaire. Les commentaires d'image en texte libre
du sous-en-tête d'image doivent figurer dans cette zone.
Si un commentaire d’image est classifié, il doit être
précédé de la classification, y compris le(s) mot(s)-
code(s).
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Système de coordonnées d’image (ICORDS)
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone : 1
Type d'interrogation Texte
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention correctement renseignée d'un code indiquant le

type de système de coordonnées utilisé dans les
métadonnées du produit. Valeurs autorisées : U (UTM
dans le format du système militaire de quadrillage
MGRS), N (UTM - hémisphère nord), S (UTM -
hémisphère sud), G (coordonnées géographiques) et D
(degrés décimaux). (N ou S en fonction de l’hémisphère
où se situe le point de l’image le plus au nord.) Système
géodésique implicite : WGS84.

Date et heure de l’image (IDATIM)
Type de données : UCOS:AbsTime
Longueur maximale de la zone :
Type d'interrogation Simple
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention de la date et de l'heure (temps universel

coordonné (UTC) - méridien zéro (ZULU)) d'acquisition
de l'image. La structure AbsTime est composée de la
date et de l'heure. La structure de la date consiste en un
entier court non signé pour l'année au format complet (à
quatre chiffres), d'un entier court non signé pour le mois,
et d'un entier court non signé pour le jour. La structure de
l'heure consiste en un entier court non signé pour l'heure,
un entier court pour les minutes, et une valeur en virgule
flottante pour les secondes. La structure de temps est
représentée dans le système militaire (horloge de 24 h).
Lorsque la valeur IDATIM est inconnue ou non
disponible, la zone doit être entièrement remplie de 9.
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Positionnement géographique de l'image (IGEOLO)
Type de données : UCOS:Polygon
Longueur maximale de la zone :
Type d'interrogation Données géographiques
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention d'une position géographique approximative,

sans but analytique (aux fins de désignation d'objectif, de
détermination des dimensions ou de calcul de distance,
par exemple), mais donnant à un utilisateur un moyen
d'appréciation générale du positionnement de l'image
(pour les besoins du catalogage, par exemple). Les
positions des quatre coins définies par les données
(significatives) de l’image doivent être représentées au
moyen du référentiel des coordonnées de terrain WGS-
84 et dans l’ordre des coordonnées de l’image : (0,0),
(0,MaxCol), (MaxRow,MaxCol), (MaxRow,0).

Mention correcte des positions des coins par leur latitude
et longitude en degrés décimaux suivant le type de
données UCO::Coordinate2d.

Note : Les décimales ne doivent être indiquées que dans
la mesure où les sources et méthodes servant à
déterminer le positionnement en garantissent la
précision. Lorsque le positionnement géographique est
inconnu ou non disponible, la zone IGEOLO doit être
entièrement remplie de 9.

Identification d’image 1 (IID1).
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone : 10
Type d'interrogation Texte
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention correctement renseignée d’un code

d’identification alphanumérique associé à l’image. Les
codes autorisés sont déterminés par l’application.
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Identification d’image 2 (IID2).
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone : 80
Type d'interrogation Texte
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités
Description : Mention de l'intitulé de l'image. (L'intitulé de l'image doit

comporter la dénomination d'objectif issue de la MIDB.)

Source de l’image (ISORCE)
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone : 42
Type d'interrogation Texte
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention d’une description de la source de l’image. Si la

source des données est classifiée, la description doit être
précédée de la classification , y compris le(s) mot(s)-
code(s) figurant dans les tableaux C-1-4 du
STANAG 4545.

Identification de mission (MISNID)
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone : 8
Type d'interrogation Texte
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention du numéro attribué à la mission de

reconnaissance.

Identification de la station d’origine (OSTAID)
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone : 10
Type d'interrogation Texte
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention du code d’identification de l’entité d’origine.
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Classification de sécurité du produit (PSCLAS)
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone : 1
Type d'interrogation Texte
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention correctement renseignée d’une valeur

représentant le niveau de classification du produit dans
son ensemble. Valeurs autorisées : T (Très Secret), S
(Secret), C (Confidentiel), R (Diffusion restreinte), U
(Sans classification).

Système de classification de sécurité du produit (PSCLSY)
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone : 2
Type d'interrogation Texte
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention correctement renseignée de valeurs indiquant le

système de sécurité national ou international utilisé pour
attribuer une classification au produit. Dans le cas de
systèmes de sécurité nationaux, indication de codes de
pays conformes à la publication FIPS 10-4. If this field is
empty, it shall imply that no Security Classification
System applies to the Product.

Texte relatif à la classification du produit (PSCLTX)
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone : 43
Type d'interrogation Texte
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Zone utilisée pour fournir des informations

complémentaires sur la classification du produit, y
compris l'identification de toute mesure de
déclassification ou de déclassement, le cas échéant. Elle
peut également servir à spécifier plusieurs sources de
classification et/ou toute autre règle spéciale applicable à
la manipulation. Valeur : texte libre définissable par
l'utilisateur. Une zone vide implique qu'aucune
information complémentaire sur la classification n'est
d'application pour le produit.
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Mots-codes du produit (PSCODE)
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone : 11
Type d'interrogation Texte
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention correctement renseignée d’un indicateur des

compartiments de sécurité associés au produit. Valeurs
admises : un ou plusieurs digraphes en conformité avec
les tableaux C-1-4 et C-1-4(A) du STANAG 4545, qui
sont fondés sur le document C-M(55)15(définitif),
volume I, de l'OTAN. Les entrées multiples doivent être
séparées par un seul espace BCS (code 0x20). Le choix
d’un jeu adéquat de mots-codes est propre à chaque
application. Une zone vide implique qu’aucun mot-code
n’est d’application pour le produit.

Contrôle et manipulation du produit (PSCTLH)
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone : 2
Type d'interrogation Texte
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention correctement renseignée d’instructions

supplémentaires en ce qui concerne le contrôle et/ou la
manipulation du produit au plan de la sécurité
(oppositions). Valeurs admises : digraphes en conformité
avec le tableau C-1-4, qui est fondé sur le document C-
M(55)15(définitif), volume I, de l'OTAN, et avec le
tableau C-1-4(A). A un digraphe peut correspondre une
ou plusieurs obligation(s). Le choix d’une (ou plusieurs)
obligation(s) adéquate(s) est propre à chaque
application. Une zone vide implique que de telles
informations ne sont pas d'application pour le produit.
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Instructions relatives à la communication du produit (PSREL)
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone : 20
Type d'interrogation Texte
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention correctement renseignée d'une liste de pays hors

OTAN pour lesquels la communication du produit est
autorisée. Valeurs représentatives : code(s) de pays
conforme(s) à la publication FIPS 10-4; entrées multiples
séparées par un et un seul espace BCS (code 0x20). Une
zone vide implique que de telles instructions ne sont pas
d’application pour le produit.

Identification de l’objectif (TGTID)
Type de données : CORBA : chaîne de caractères
Longueur maximale de la zone : 15
Type d'interrogation Texte
Type de zone : Obligatoire
Domaine : Voir description
Unités :
Description : Mention de l’identification de l’objectif primaire présent sur

l'image, dans le format BBBBBBBBBBFFFFF, constitué
d’une identification du catalogue BE en dix caractères,
suivie d’un code de catégorie fonctionnelle en cinq
caractères tel que défini dans la MIDB.


